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ALLEGATO 2

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

DEGLI EDIFICI

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello
Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti
termici

Un edificio esistente & sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo
denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto
di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, ed insistono su elementi edilizi facenti
parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi proprio consumo
energetico.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Vigone Provincia TO

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):
Lavori di adeguamento edilizio della scuola

[X] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico ai
fini dell’articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
(utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell’allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare I’'ubicazione o, in alternativa, indicare che € da edificare nel terreno in cui si riportano
gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

Via Don Milani Vigone

Richiesta permesso di costruire del 21/05/2018
Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA del 21/05/2018
Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA del 21/05/2018

Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti
appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.7 Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.

Numero delle unita abitative 1

Committente (i) Comune di Vigone

P.za del Comune Vigone

Progettista dell’isolamento termico
Ing. PRINA Marcello

Albo: Ordine degli Ingegneri Pr.: Torino N.iscr.:
89562

Progettista degli impianti termici




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Ing. PRINA Marcello

Albo: Ordine degli Ingegneri Pr.: Torino N.iscr.:
89562
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’'uso prevalente dei singoli
locali.

[X] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.

[1 Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2643 GG
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi -81 °C
aggiornamenti) 7

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 31,0 °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE
RELATIVE STRUTTURE

a) Condizionamento invernale

- \"/ S S/V Su Oint Qint
Descrizione [m3] | [m2] | [1/m] | [m?] [°C] [%]
Zona climatizzata 3829,92 | 1441,23 0,38 717,80 20,0 65,0
Scuola secondaria i primo 3829,92 | 1441,23 | 0,38 | 717,80 | 20,0 65,0
grado
Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [1
b) Condizionamento estivo
- \'"/ S S/V Su Oint Qint
Descrizione [m3] | [m2] | [1/m] | [m?] [°C] [%]
Zona climatizzata 3829,92 | 1441,23 0,38 717,80 26,0 51,3
Scuola secondaria i primo 3829,92 | 1441,23 | 0,38 717,80 | 26,0 51,3
grado
Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [1
\Y Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
S Superficie esterna che delimita il volume
S/V Rapporto di forma dell’edificio
Su Superficie utile dell’edificio
Bint Valore di progetto della temperatura interna
@int Valore di progetto dell’'umidita relativa interna

c) Informazioni generali e prescrizioni

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: [1
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Valore di riflettanza solare 0,00 >0,65 per coperture piane

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,30 per coperture a falda

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

Il manto di copertura, costituito da tegole, é esistente e non oggetto di intervento, fatta
salva la modifica di piccole porzioni per I'adeguamento sismico. Inoltre la copertura
confina con I'ambiente sottotetto, un volume non riscaldato

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: [1

Motivazione che hanno portato al non utilizzo:

Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo [X]
ambiente o singola unita immobiliare

Descrizione delle principali caratteristiche:

Gli ambienti oggetto di intervento saranno serviti per mezzo di un sistema di
riscaldamento a pavimento radiante con regolazione della temperatura locale mediante
una sonda di temperatura agente sulle valvole del collettore di zona.

Adozione sistemi di termoregolazione con compensazione climatica nella
regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone [X]
termiche servite da impianti centralizzati di climatizzazione invernale

Motivazioni che ha portato alla non utilizzazione:

La centrale termica sara dotata di regolazione climatica con sonda di temperatura
esterna. Le singole zone saranno comandate indipendentemente. Le pompe di
circolazione saranno a portata variabile e gestite dal regolatore della centrale termica. I
singoli ambienti regolati con propria sonda di temperatura.
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5.

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda

sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a)

b)

Descrizione impianto

Tipologia

Impianto termico centralizzato con doppio collettore (alta temperatura per impianto
manica esistente e palestra e bassa temperatura per manica nuova e segreteria)

Sistemi di generazione
n°3 caldaie a condensazione alimentate a metano

Sistemi di termoregolazione

Sonda esterna per regolazione climatica dei generatori e gestione della valvola
miscelatrice del collettore a bassa temperatura. Regolazione temperatura ambiente
mediante sonde di temperatura

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica
non presenti - predisposizione per palestra

Sistemi di distribuzione del vettore termico
Tubazioni multistrato coibentate secondo DPR 412/93 e s.m.i. posate sottotraccia

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

La manica nuova sara dotata di un sistema di ventilazione meccanica controllata per il
ricambio dell’aria mediante due macchine da 43500mc/h cadauna a servizio
rispettivamente del piano terra e del piano primo

Sistemi di accumulo termico: tipologie
Non previsto

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
I servizi esistenti all’interno dell’edificio sono serviti da bollitori elettrici.

I nuovi servizi igienici saranno serviti da una nuova pompa di calore sanitaria con
accumulo da 80 litri

Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o

uguale a 100 kW

14,00 gradi francesi
Trattamento di condizionamento chimico per I'acqua, norma UNI 8065: [X]
Presenza di un filtro di sicurezza: [X]

Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: []

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: []
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<)

Zona Scuola secondaria i primo grado Quantita 1
Servizio Riscaldamento Fluido termovettore = Acqua
Tipo di generatore  Caldaia a condensazione Combustibile Metano
Marca - modello Vitodens 200-W B2HA

Potenza utile nominale Pn 87,56 kW

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) 98,0 %
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto) 109,0 %

Zona Scuola secondaria i primo grado Quantita 1
Servizio Riscaldamento Fluido termovettore = Acqua
Tipo di generatore  Caldaia a condensazione Combustibile Metano
Marca - modello Vitodens 200-W B2HA

Potenza utile nominale Pn 87,56 kW

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) 98,0 %
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto) 109,0 %

Zona Scuola secondaria i primo grado Quantita 1
Servizio Riscaldamento Fluido termovettore = Acqua
Tipo di generatore  Caldaia a condensazione Combustibile Metano
Marca - modello Vitodens 200-W B2HA

Potenza utile nominale Pn 87,56 kW

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) 98,0 %
Rendimento termico utile a 30% Pn (valore di progetto) 109,0 %

Zona Zona climatizzata Quantita 1
Servizio Acqua calda sanitaria Fluido termovettore = Acqua
Tipo di generatore = Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca - modello ARISTON THERMO GROUP S.P.A./NUOS/Nuos Evo 80

Tipo sorgente fredda  Aria interna (da espulsione)

Potenza termica utile in riscaldamento 0,7 kW

Coefficiente di prestazione (COP) 3,69

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 35,0 °C

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in
parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite
utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le
vigenti norme tecniche.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico

Tipo di conduzione prevista [X] continua con attenuazione notturna [] intermittente

Altro

Tipo di conduzione estiva prevista:
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Impianto spento

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente (descrizione sintetica delle funzioni)

Accesso alla centralina di gestione dell’'impianto termico tramite PC con browser web ed
Internet per regolazione dei parametri di funzionamento della caldaia (cascata,

temperatura di mandata, set point)

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica
Marca - modello
Descrizione sintetica delle funzioni

Viessmann Vitotronic 200-H, tipo HK3B

Regolazione circuito di riscaldamento per 3 circuiti
di riscaldamento con miscelatore mediante
servomotore e sensore di temperatura di

mandata. Commutazione automatica ora
legale/ora solare, autoregolazione della

temperatura, programma asciugatura sottofondo
pavimento, regolazione di impianti di
riscaldamento a pavimento ottimizzata con sensori
temperatura di mandata e ritorno su circuito di
miscelazione, con sistema diagnosi integrato e
dispositivo segnalazione guasti. Curve di
riscaldamento e

fascie orarie per circuiti di riscaldamento. Con
sensore temperatura esterna.

Interruttore impianto, termostato elettronico di
massima, spia di funzionamento e di guasto,
interfaccia Optolink per PC portatili per
collegamento diretto di un PC. Ingresso per
commutazione dall’esterno del programma di
esercizio, miscelatore aperto o miscelatore

chiuso. Possibilita di impostazione del programma
di esercizio, valore nominale di temepratura
ambiente, programmazione delle fasce orarie,
verifica delle temperature e con indicatore di
consumo.

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 6

Organi di attuazione
Marca - modello
Descrizione sintetica delle funzioni

Viessmann Vitotronic 200-H, tipo HK3B

Modulazione della temperatura di mandata interna
alla caldaia e regolazione valvola misceltarice su
circuiti bassa temperatura

Regolatori climatici delle singole zone o unita immobiliari

Numero di livelli di

- . . L Numero di .
Descrizione sintetica delle funzioni . programmazione della
apparecchi
temperatura nelle 24 ore
Valvola miscelatrice gestita da controllore di caldaia 1 4

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

Descrizione sintetica dei dispositivi

Numero di apparecchi

Sonda di temperatura ambiente agente su valvole ON-OFF su collettore

di ambiente

10

Terminali di erogazione dell’energia termica
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Tipo di terminali Numero di Potenza termica nominale
P apparecchi [W]
pavimento radiante 1 48000

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Dimensionamento eseguito secondo norma

UNI EN 13384

CANALE DA FUMO CAMINO
N. Combustibile Materiale/forma D L h Materiale/forma D h
[mm] [m] [m] [mm] | [m]
1 metano circolare 250 5,0 0,5 circolare 250 10,0
D Diametro (o lato ) del canale da fumo o del camino
L Lunghezza del canale da fumo o del camino
h Altezza del canale da fumo o del camino
g) Sistemi di trattamento dell’acqua (tipo di trattamento)
Addolcimento chimico e filtrazione
h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione
Descrizione della rete Tipologia di isolante Ais Spis
[W/mK] [mm]
Rete primaria in centrale Materiali esp ansi organicr a 0,040 60
cella chiusa
Distribuzione secondaria Materlall esp ansi organicl a 0,040 40
cella chiusa
Nis Conduttivita termica del materiale isolante
Spis Spessore del materiale isolante
i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione
PUNTO DI LAVORO
N - s G AP Woaux
Q.ta Circuito Marca - modello - velocita [kg/h] [daPa] (W]
Piano terra Grundfoss Magna 1 32-60 4,50 4452,00 100
Piano primo Grundfoss Magna 1 32-60 4,50 4432,00 100
G Portata della pompa di circolazione
AP Prevalenza della pompa di circolazione

Waux  Assorbimento elettrico della pompa di circolazione

b)) Schemi funzionali degli impianti termici

Avig-003-0-DE-M-006

5.4 Impianti di illuminazione

Descrizione e caratteristiche tecniche

Apparecchi a LED
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Schemi funzionali Avig-004-0-DE-E-006

10
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6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Edificio:

Scuola secondaria i primo grado

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio

Cod. | Descrizione Trasmittanza media Valore limite Verifica
[W/m2K] [W/mZK]

P1 Pavimento Piano terra 0,017 0,403 Positiva

P3 Pavimento Piano terra verso cantina 0,122 0,471 Positiva

S1 Soffitto Sottotetto 0,268 0,351 Positiva

M1 Muro esistente verso esterno 0,802 * *

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge.

Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati

Trasmittanza U

Trasmittanza media

Cod. | Descrizione [W/m?K] [W/m?K]
M2 Partizioni interne nuove 0,611 0,638
P2 Pavimentazione Interpiano 0,507 0,507
P4 Pavimento cantina 0,477 0,477
S2 Pavimentazione Interpiano 0,573 0,573
S4 Copertura 4,972 4,972
S5 Nuovo soffitto 5 4,972 4,972
M4 Muro esistente verso locali riscaldati 1,325 1,350
M6 Muro esistente contro terra 0,000 0,000

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell’involucro edilizio

Cod. | Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale
M2 Partizioni interne nuove Positiva Positiva

P1 Pavimento Piano terra Positiva Positiva

P2 Pavimentazione Interpiano Positiva Positiva

P3 Pavimento Piano terra verso cantina Positiva Positiva

S1 Soffitto Sottotetto Positiva Positiva

S2 Pavimentazione Interpiano Positiva Positiva

M1 Muro esistente verso esterno * *

M4 Muro esistente verso locali riscaldati * *

M5 Porta interna * *

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge.

Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi

Cod. | Descrizione Ms YIE
) [kg/m?] [W/m3K]
M1 Muro esistente verso esterno 306 0,151

Trasmittanza termica dei componenti finestrati Uw

. Trasmittanza Uw Valore limite oo
Cod. | Descrizione [W/m?K] [W/m?K] Verifica
wi Finestre nuovo inserimento L 120 1,837 1,900 Positiva
h220
w3 ’I-;I;Zegtre nuovo inserimento L 130 1,823 1,900 Positiva

11



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

b)

w4 ;lznzegtre nuovo inserimento L 134 1,818 1,900 Positiva
wii portafinestra esistente L120 h325 2,246 * *
wiz Finestre esistenti L138 h220 2,250 * *
wi3 Finestre esistenti L134 h220 2,256 * *
w22 Finestre esistenti L100 h220 2,327 * *
we Finestre esistenti L120 h220 2,280 * *
wz Portafinestra esistente L142 h280 2,220 * *
ws Finestre esistenti L142 h220 2,244 * *
w9 Finestre esistenti L145 h220 2,240 * *
(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge.
Fattore di trasmissione solare totale
- ggi+sh struttura gai+sh limite .
Cod. | Descrizione [W/m?K] [W/m?K] Verifica
wi ;lznzegtre nuovo inserimento L 120 0,23 0,35 Positiva
w3 ;lznzegtre nuovo inserimento L 130 0,35 0,35 Positiva
w4 ’I-;I;Zegtre nuovo inserimento L 134 0,35 0,35 Positiva
wii portafinestra esistente L120 h325 0,83 * *
wi2z Finestre esistenti L138 h220 0,83 * *
wi3 Finestre esistenti L134 h220 0,83 * *
w22 Finestre esistenti L100 h220 0,83 * *
we Finestre esistenti L120 h220 0,83 * *
wz Portafinestra esistente L142 h280 0,83 * *
ws Finestre esistenti L142 h220 0,83 * *
w9 Finestre esistenti L145 h220 0,83 * *

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge.

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone

N Descrizione Valore di progetto Valore medio 24 ore
' [vol/h] [vol/h]
10 Aule 5,00 5,00
2 Servizi igienici e antibagni 8,00 8,00

Portata d’aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

Q.ta Portata G [m3/h] Portata Gk [m3/h] nr [%]
1 3500,0 3500,0 90,0
1 3500,0 3500,0 90,0

G Portata d’aria di ricambio per ventilazione meccanica controllata

Gr Portata dell’aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

nr Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso

Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per Ila
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m?2 anno, cosi come
definite al paragrafo 3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano I'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)
UNI/TS 11300 e norme correlate

12
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Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie

disperdente (UNI EN ISO 13789)

Zona climatizzata

Superficie disperdente S

Valore di progetto H'r

Valore limite (Tabella 10, appendice A) H'r,L
Verifica (positiva / negativa)

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio

Valore di progetto EPy,ng

865,63 m?
0,21 W/m2K
0,65 W/m2K

Positiva

145,61

kWh/m?

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio

Valore di progetto EPc nd

16,75

kWh/m?2

Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EPy
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPw
Prestazione energetica per raffrescamento EPc
Prestazione energetica per ventilazione EPy
Prestazione energetica per illuminazione EP.
Prestazione energetica per servizi EPr

Valore di progetto EPgj,tot

70,66 kWh/m?
1,21 kWh/m?2
0,00 kWh/m?
15,32 kWh/m?
0,00 kWh/m?2
0,00 kWh/m?
87,18 kWh/m?

Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria non

rinnovabile)
Valore di progetto EPg,nr 83,58 kWh/m?
b.1) Efficienze medie stagionali degli impianti
.. - Ng Ng,amm - ge

Descrizione Servizi [%] [%] Verifica
Centralizzato Riscaldamento 89,3 73,3 Positiva
Zona climatizzata Acqua calda sanitaria 58,4 44,6 Positiva
Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (Eger) 47288 kWh

Energia rinnovabile (Eg,ren) 3,60 kWh/m?

Energia esportata (Eexp) 0 KkWh

Fabbisogno annuo globale di energia primaria (Egi,tot) 87,18 kWh/m?

Energia rinnovabile in situ (elettrica) 0 kWhe

Energia rinnovabile in situ (termica) 0 kWwh

f) Valutazione della fattibilita tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di

sistemi ad alta efficienza

Trattandosi di parziale adeguamento di edificio scolastico esistente sono stati adottati i
sistemi tecnicamente compatibili con le preesistenze massimizzando I’efficienza

energetica (sistemi radianti a bassa temperatura)
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7 ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

Non sono state applicate deroghe
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8.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[X]

[X]

(]

[X]

[X]

[X]

[X]

(]

(]

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi.

N. 2 Rif.: Allegati L10

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione
degli elementi costruttivi.

N. 1 Rif.: Allegati L10

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire
lo sfruttamento degli apporti solari.

N. Rif.:

Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo “Dati
relativi agli impianti”.
N. 1 Rif.: Avig-003-0-DE-M-006

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei
componenti opachi dell’involucro edilizio 8.

N. 1 Rif.: Allegati L10

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro
edilizio e della loro permeabilita all’aria.

N. 1 Rif.: Allegati L10

Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per I'attenuazione dei ponti termici.
N. 1 Rif.: Allegati L10

Schede con indicazione della valutazione della fattibilita tecnica, ambientale ed economica per
I'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

N. Rif.:

Altri allegati.
N. Rif.:

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente
di controllo presso i progettisti:

[X]
[x]
[x]

[x]
[x]

[x]
[x]

[x]
[x]

[x]
[x]

[x]

Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.
Calcolo energia utile invernale del fabbricato Qn,nda secondo UNI/TS 11300-1.

Calcolo energia utile estiva del fabbricato Qc,n¢ secondo UNI/TS 11300-1.

Calcolo dei coefficienti di dispersione termica Hr - Hu - He - Ha - Hv.

Calcolo mensile delle perdite (Qnnt), degli apporti solari (Qso) € degli apporti interni (Qint) secondo UNI/TS
11300-1.

Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS
11300-4.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2
e UNI/TS 11300-4.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2
e UNI EN 15193.

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS
11300-6.
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9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto Ing. Marcello PRINA
TITOLO NOME COGNOME

iscritto a Ordine degli Ingegneri Torino 89562
ALBO - ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA PROV. N. ISCRIZIONE

essendo a conoscenza delle sanzioni previste all’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2002/91/CE

DICHIARA
sotto la propria responsabilita che:
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra & rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo
192/2005 nonché dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005;
b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile

dagli elaborati progettuali.

Data, 21/05/2018

Il progettista

TIMBRO FIRMA
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RIASSUNTO VERIFICHE DI LEGGE

Impianto: Scuola secondaria i primo grado ‘

Verifiche secondo: D.Interm. 26.06.15 ‘

Fase Fase I — 1 Luglio 2015 per tutti gli edifici
Ristrutturazione importante (di secondo
livello) superiore al 25% della superficie

Intervento . <. e .
disperdente e puo interessare I'impianto
termico

Limiti Limiti dal 1 Luglio 2015 per tutti gli edifici

Isolamento dall’interno o in intercapedine [X]

Elenco verifiche:

- . . Valore Valore
Ve v T ammissibile calcolato u.m-

Verifica termoigrometrica Positiva

Trasmittanza media strutture opache Positiva

Trasmittanza media strutture trasparenti Positiva

Coeff/aen?e med/o g,/oba/e di scambio termico Positiva

per trasmissione (H't)

Fattore di trasmissione solare totale Positiva

Efficienza media stagionale dell'impianto per

servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e Positiva

raffrescamento

Dettagli — Verifica termoigrometrica :

Cod. Tipo Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale
M2 N Partizioni interne nuove Positiva Positiva
P1 G Pavimento Piano terra Positiva Positiva
P2 N Pavimentazione Interpiano Positiva Positiva
P3 U Pavimento Piano terra verso cantina Positiva Positiva
S1 ) Soffitto Sottotetto Positiva Positiva
S2 N Pavimentazione Interpiano Positiva Positiva
Dettagli — Trasmittanza media strutture opache :
. .. i U amm. U media U
Cod. Tipo Descrizione Verifica [W/m?2K] [W/m2K] [W/m2K]
P1 G Pavimento Piano terra Positiva 0,403 | = 0,017 0,143
P3 U Pavimento Piano terra verso cantina Positiva 0,471 > 0,122 0,230
S1 U Soffitto Sottotetto Positiva 0,351 > 0,268 0,268
Dettagli — Trasmittanza media strutture trasparenti :
. _ i Uw amm. Uw
Cod. Tipo Descrizione Verifica [W/m?K] [W/m?K]
w3 T Finestre nuovo inserimento L 130 Positiva 1,900 | = 1,823
h220
W1 T Z/anegtre nuovo inserimento L 120 Positiva 1,900 | > 1,837




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)
w4 T Finestre nuovo inserimento L 134 Positiva 1,900 > 1,818
h220
bio termico
NI Descrizione Cat. DPR. H’t amm. H't
. 412 [W/m?K] [W/m?K]
1 Zona climatizzata E.7 0,65 | = 0,21
Dettagli — Fattore di trasmissione solare totale :
. .. . Ggl,sh amm. Ggl,sh max
Cod. Tipo Descrizione Verifica [W/m?K] [W/m?K]
W1 T Finestre nuovo inserimento L 120 Positiva 0,350 > 0,230
h220
w3 T Finestre nuovo inserimento L 130 Positiva 0,350 > 0,350
h220
w4 T Z/anegtre nuovo inserimento L 134 Positiva 0,350 > 0,350

e raffrescamento :

Nr. Servizi Verifica ng amm ng

[%] [%]
1 Riscaldamento Positiva 73,3 | £ 89,3
2 Acqua calda sanitaria Positiva 44,6 | < 58,4
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Dettagli — Fabbisogni energetici servizio Riscaldamento:

Qp,ren = 279,89 kWh

Qp,nren = 50438,10 kWh

Qp,tot = 50717,99 kWh

gfp,;; =ym[Yi(Edelter,gen,i * fpx,gen,i) + Wdel,CG,ren + Wdel,CG,nren + Wdel,CG,tot + (Wdel,Fv * fpx) + (Qel,gross * fpx) + (Qsol *fpx) + (Qeres* fpx) - (Qel,surplus,CG * fpx) - (Qel,surplus,FV

pX
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic fo ren fo nren fp tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Edel,ter,g1 4341,37| 2991,29| 1193,57 130,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,44 | 2524,55| 4016,13 0,00 1,05 1,05
Edel,ter,g2 4341,37| 2991,29| 1193,57 130,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,44 | 2524,55| 4016,13 0,00 1,05 1,05
Edel,ter,g3 4373,92| 3013,30| 1199,84 131,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,53 | 2541,80| 4046,62 0,00 1,05 1,05
Wdel,CG,ren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,CG,nren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,CG,tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,fv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qel,gross 152,14 114,52 63,77 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,81 109,10 127,20 0,47 1,95 2,42
Qsol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qel,surplus,CG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qel,surplus,FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Legenda simboli

Edel,ter,g1
Edel,ter,g2
Edel,ter,g3
Wdel,CG,ren
Wdel,CG,nren
Wdel,CG,tot
Wdel,fv
Qel,gross
Qsol

Qeres

Energia termica consegnata Caldaia a condensazione - Analitico
Energia termica consegnata Caldaia a condensazione - Analitico
Energia termica consegnata Caldaia a condensazione - Analitico
Energia elettrica in situ da cogenerazione rinnovabile

Energia elettrica in situ da cogenerazione non rinnovabile

Energia elettrica in situ da cogenerazione totale

Energia elettrica in situ da Fotovoltaico, inclusa eccedenza
Energia elettrica prelevata dalla rete

Energia termica proveniente da solare termico utilizzata nel mese
Energia termica proveniente da pompa di calore (Eres)
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Qel,surplus,CG

Qel,surplus,FV

Energia prodotta da CG e non consumata nel mese

Energia prodotta da FV e non consumata nel mese

Qp,ren = 168,06 kWh

Qp,nren = 697,29 kWh

Qp,tot = 865,35 kWh

*pr,ﬁ =ym[Yi(Edel,ter,gen,i * fpx,gen,i) + Wdel,CG,ren + Wdel,CG,nren + Wdel,CG,tot + (Wdel,Fv * fpx) + (Qel,gross * fpx) + (Qsol *fpx) + (Qeres* fpx) — (Qel,surplus,CG * fpx) - (Qel,surplus,FV

)¢
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic fo ren fo nren fp tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Edel,ter,z1,g1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,95 2,42
Wdel,CG,ren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,CG,nren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,CG,tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wdel,fv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qel,gross 38,21 34,51 38,21 36,98 38,21 29,02 0,00 0,00 29,02 38,21 36,98 38,21 0,47 1,95 2,42
Qsol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Qel,surplus,CG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qel,surplus,FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Legenda simboli

Edel,ter,z1,91
Wdel,CG,ren
Wdel,CG,nren
Wdel,CG,tot
Wdel,fv
Qel,gross

Qsol

Qeres
Qel,surplus,CG

Energia termica consegnata Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4 1-Zona climatizzata

Energia elettrica in situ da cogenerazione rinnovabile

Energia elettrica in situ da cogenerazione non rinnovabile

Energia elettrica in situ da cogenerazione totale

Energia elettrica in situ da Fotovoltaico, inclusa eccedenza

Energia elettrica prelevata dalla rete

Energia termica proveniente da solare termico utilizzata nel mese

Energia termica proveniente da pompa di calore (Eres)

Energia prodotta da CG e non consumata nel mese
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Qel,surplus,FV Energia prodotta da FV e non consumata nel mese
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DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA
COMPONENTI OPACHI

Edificio: Scuola secondaria i primo grado

Componente: M1 Muro esistente verso esterno
Tipo: T da locale climatizzato verso esterno
.. U [W/m?K] Siorda [M?] U*S o W*L
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lee [M] [W/K]
M1 Muro esistente verso esterno 0,761 48,49 36,880
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 24,402
z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 1,488
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 74,60 -16,170
z5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 10,545
M1 Muro esistente verso esterno 0,761 440,41 334,991
2[(U*Sioraa) + (W*L 392,14
Unedia = LG RACAED) = = 0,802 W/mK
2Siorda 488,896
Componente: M2 PpPartizioni interne nuove
Tipo: N da locale climatizzato verso locali vicini
. U [W/m?K] Siorda [M?] U*S o W*L
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Leot [m] [W/K]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 287,45 46,511
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 145,31 -31,497
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 148,02 20,486
M2 Partizioni interne nuove 0,611 1318,02 805,463
2[(U*S + (W*L 840,96
Unrnedia = [(U™S i) + (P )] = = 0,638 W/m?K
> Siorda 1318,020
Componente: M4 Muro esistente verso locali riscaldati
Tipo: N da locale climatizzato verso locali vicini
izi U [w/mZK] Siorda [mZ] U*S o W*L
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lt [m] [W/K]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 27,66 4,476
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 14,58 -3,160
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 13,80 1,910
M4 Muro esistente verso locali riscaldati 1,325 128,77 170,573
2[(U*S + (W*L 173,80
Unnedia = [(U™S o) + (B Lior)] = = 1,350 W/m?K
zSlorda 128,770
Componente: p1 pavimento Piano terra
Tipo: G da locale climatizzato verso terreno
izi U [w/mZK] Slorda [mZ] U*S o WXL
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lo [M] [W/K]
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 202,19 -43,826
P1 Pavimento Piano terra 0,143 347,74 49,570
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z[(U*SIorda) + (l'u*l-tot)]
zslorda

5,74
347,740

Umedia

0,017 W/m°K

Componente: p2 Pavimentazione Interpiano

Tipo: N da locale climatizzato verso locali vicini
. U [W/m?K] Sioraa [M?] U*S o W*L
Cod Descrizione elemento W [W/mK] L [M] [W/K]
P2 Pavimentazione Interpiano 0,507 412,87 209,306
2[(U*S + (W*L 209,31
Unnedia = LU Shr) + (B7Ler)] = = 0,507 W/m’K
2Siorda 412,870
Componente: p3 pavimento Piano terra verso cantina
Tipo: U da locale climatizzato verso locali non climatizzati
izi u [w/mzK] Slorda [mZ] U*S o WXL
Cod Descrizione elemento W [W/mK] L [M] [W/K]
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 32,29 -6,999
P3 Pavimento Piano terra verso cantina 0,230 64,93 14,931
2[(U*S + (W*L 7,93
Unnedia = [(U™S o) + (B Lior)] = = 0,122 W/mK
2Siorda 64,930
Componente: s1 Soffitto Sottotetto
Tipo: U da locale climatizzato verso locali non climatizzati
. U [W/m?K] Siorda [M?] U*S o W*L
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Leot [m] [W/K]
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 412,87 110,690
2[(U*S + (W*L 110,69
Umedia = [( |0l'da) ( tOt)] = = 0,268 W/mZK
2 Siorda 412,870
Componente: s2 pavimentazione Interpiano
Tipo: N da locale climatizzato verso locali vicini
izi U [w/mZK] Slorda [mZ] U*S o WXL
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lot [m] [W/K]
S2 Pavimentazione Interpiano 0,573 412,67 236,546
2[(U*S + (W*L 236,55
Unnedia = [(U*Sioe) + (4 Lror)] = = 0,573 W/m’K
2Siorda 412,670
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Relazione tecnica di calcolo
prestazione energetica del sistema edificio-impianto

EDIFICIO Scuola secondaria i primo grado
INDIRIZZO Via Don Milani Vigone
COMMITTENTE Comune di Vigone

INDIRIZZO P.za del Comune Vigone
COMUNE Vigone

Rif. Lavoro 1_rev1.E0001

Software di calcolo EDILCLIMA - EC700 versione 8.17.49

PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

DATI PROGETTO ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

Dati generali

Destinazione d’uso prevalente (DPR 412/93) E.7 Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i
livelli ed assimilabili.

Edificio pubblico o ad uso pubblico Si
Edificio situato in un centro storico No
Tipologia di calcolo Calcolo regolamentare (valutazione A1/A2)

Opzioni lavoro

Ponti termici Calcolo analitico

Resistenze liminari Appendice A UNI EN ISO 6946
Serre / locali non climatizzati Calcolo analitico

Capacita termica Calcolo semplificato
Ombreggiamenti Calcolo automatico

Opzioni di calcolo

Regime normativo UNI/TS 11300-4 e 5:2016
Rendimento globale medio stagionale DM 26.06.15 ed UNI/TS 11300 (calcolo ‘fisico’)
Verifica di condensa interstiziale UNI EN ISO 13788
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DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Caratteristiche geografiche

Localita

Provincia

Altitudine s.I.m.

Latitudine nord 44° 50’
Gradi giorno DPR 412/93

Zona climatica

Localita di riferimento

per dati invernali Torino
per dati estivi Torino

Stazioni di rilevazione

per la temperatura Bauducchi
per l'irradiazione Bauducchi
per il vento Bauducchi

Caratteristiche del vento

Regione di vento:
Direzione prevalente
Distanza dal mare

Velocita media del vento
Velocita massima del vento

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto
Stagione di riscaldamento convenzionale
Dati estivi

Temperatura esterna bulbo asciutto
Temperatura esterna bulbo umido
Umidita relativa

Escursione termica giornaliera

Temperature esterne medie mensili

Vigone
Torino
260
Longitudine est 7° 29’
2643
E
A
Nord-Est
> 40
1,4
2,8
-8,1

dal 15 ottobre al 15 aprile

31,0
22,7
50,0

11

km
m/s
m/s

°C

°C
°C
%
°C

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °oC 1,1 30| 82| 11,8 | 17,9 | 22,0 | 23,5| 22,5| 19,0 | 12,2| 6,7| 2,5
Irradiazione solare media mensile

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Nord M]/m?2 1,7 2,7 3,6 51 7,8 9,7 9,6 6,9 4,5 3,0 1,9 1,4
Nord-Est MJ/m?2 1,8 3,3 53 7,9 10,5\ 12,5 | 13,0 | 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5
Est M]/m?2 3,7 5,8 85| 11,0 | 12,9 | 14,7 | 156 | 13,6 | 10,3 6,7 3,6 3,2
Sud-Est M]/m?2 6,3 85| 10,6 | 11,7 | 12,0 | 12,8 | 13,9 | 13,5 | 11,9 9,0 5,6 5,8
Sud MJ/m?2 80| 10,0 | 11,2 | 10,4 99| 10,1 | 10,9 | 11,4 | 11,6 | 10,2 68| 75
Sud-Ovest MJ/m2 63| 85| 106 | 11,7| 12,0 | 12,8 | 139 | 13,5| 11,9| 90| 56| 58
Ovest MJ/m2 37| 58| 85| 11,0| 12,9 | 14,7 | 156 | 13,6 | 10,3| 6,7| 36| 3.2
Nord-Ovest MJ/m?2 1,8 3,3 53 79| 10,5| 12,5 | 13,0 | 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5
Orizz. Diffusa | MJ/mz2 24| 38| 49| 6,1 83| 9,1 88| 76| 60| 43| 28| 20
Orizz. Diretta MJ/m2 2,2 3,9 6,8 99| 11,4 | 13,7 | 152 | 12,6 8,6 4,7 2,0 1,9

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 278

W/m?2




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

ELENCO COMPONENTI

Muri:
- . Sp Ms Yie Sfasamento Cr € a (] Ue
cEal |l T [mm] [kg/m?] | [W/m] [h] [k3/m?K] [-1 [-1 [°c] [W/m?K]
M1 T Muro esistente verso esterno 400,0 306 0,151 -12,715 54,540 0,90 0,60 -8,1 0,761
M2 N Partizioni interne nuove 320,0 276 0,087 -13,952 44,393 0,90 0,60 20,0 0,611
M3 D Muri Divisori Bagni 100,0 62 1,856 -2,409 38,104 0,90 0,60 - 2,062
M4 N Muro esistente verso locali riscaldati 270,0 297 0,486 -8,349 60,277 | 0,90 0,60 20,0 1,325
M5 N Porta interna 30,0 9 1,715 -0,803 12,032 | 0,90 | 0,60 20,0 1,734
M6 R Muro esistente contro terra 400,0 306 0,169 -12,301 54,886 | 0,90 | 0,60 -8,1 0,000
M7 D Partizione interna cantina 320,0 276 0,087 -13,952 44,393 | 0,90 | 0,60 - 0,611
Pavimenti:
- . Sp Ms Yie Sfasamento Cr € a (] Ue
cEal TP [mm] [kg/m?] | [W/m] [h] [k3/m?K] [-1 [-1 [°c] [W/m?K]
P1 G Pavimento Piano terra 530,0 330 0,037 -10,519 58,491 0,90 | 0,60 -8,1 0,143
P2 N Pavimentazione Interpiano 107 05 429 | 0,034 -13,711| 55696 | 0,90| 0,60| 20,0| 0,507
P3 U Pavimento Piano terra verso cantina 330,0 330 0,035 -10,583 58,462 | 0,90 | 0,60 -4,1 0,230
P4 R Pavimento cantina 700,0 1160 0,028 -20,510 51,239 | 0,90 | 0,60 -8,1 0,477
Soffitti:

- P Sp Ms Yie Sfasamento Cr € a (] Ue
el | e RGN [mm] [kg/m?] | [W/m2K] [h] [k3/m2K] -] [-1 r°c1 [W/mK]
si |u Soffitto Sottotetto 2 0805 318 | 0,027 -10,761 5201| 09| 060| -71| 0268
S2 N Pavimentazione Interpiano 10706 429 0,060 -12,604 71,479 0,90 0,60 20,0 0,573
S3 N soffitto cantina 330,0 330 0,056 -9,423 75,175 | 0,90 0,60 20,0 0,238
Y E Copertura 30,0 60 4,913 -0,647 27,122 0,90 0,60 -8,1 4,972
S5 E Nuovo soffitto 5 30,0 60 4,913 -0,647 27,122 | 0,90 | 0,60 -8,1 4,972

Legenda simboli




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Sp Spessore struttura
Ms Massa superficiale della struttura senza intonaci
Yie Trasmittanza termica periodica della struttura

Sfasamento Sfasamento dell’'onda termica

Cr Capacita termica areica
€ Emissivita
a Fattore di assorbimento

Temperatura esterna o temperatura locale adiacente
Ue Trasmittanza di energia della struttura




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Ponti termici:

Cod Descrizione Assenza di rischio formazione muffe [w/me]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162
zZ2 W - Parete - Telaio 0,005
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217
zZ4 IW - Parete - Parete interna X -0,003
zZ5 R - Parete - Copertura X 0,138

Legenda simboli

L4

Trasmittanza lineica di calcolo




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Componenti finestrati:

. - - H L Ug Uw (] Agf Lgf

Cod Tipo Descrizione vetro € ggl,n fc inv fc est [em] [em] (W/m2K] | [W/m?K] r°c] [m2] [m1
Finestre nuovo

w1 T inserimento L 120 | Doppio 0,837 0,230 0,35 0,35 220,0 120,0 1,529 1,837 -8,1 2,000 | 12,000
h220

w2 | T Finestre esistenti | nohpio 0,837| 0,835| 1,00| 1,00| 220,0| 100,0| 1,890 | 2,327| -81| 1,600 | 11,200
L100 h220
Finestre nuovo

w3 | T inserimento L 130 | Doppio 0,837| 0,350| 035| 035| 2200| 130,0| 1,529| 1,823 -8,1| 2,200 12,400
h220
Finestre nuovo

wa | T inserimento L 134 | Doppio 0,837| 0,350| 0,35| 0,35| 220,0| 1340| 1,529| 1,818 -8,1| 2,280 | 12,560
h220
Finestre nuovo

ws | T inserimento L 134 | Doppio 0,837| 0,835| 1,00| 1,00| 2200| 1340| 1,529| 1,818 8,1 | 2,280 12,560
h70

we | T Finestre esistenti | nohpio 0,837| 0,835| 1,00| 1,00| 220,0| 120,0| 1,890| 2,280| -81| 2,000 | 12,000
L120 h220
Portafinestra .

wy | T ot hogp | DoPPi 0,837| 0,835| 1,00| 1,00| 280,0| 142,0| 1,890 | 2,220 -8,1| 3,172 15,280

ws | T Finestre esistenti | .o 0,837 | 0,835 1,00 1,00 220,0| 142,0| 1,890 | 2,244 -8,1| 2,440 | 12,880
L142 h220

wo | T Finestre esistenti | .50 0,837 0,835| 1,00| 1,00| 2200| 1450| 1,890| 2240 -8,1| 2,500 13,000
L145 h220

wio | T Finestre esistenti | .50 0,837| 0,835 | 1,00| 1,00| 2200| 1000| 1,890 | 2327| -81| 1,600| 11,200
L134 h220
portafinestra

wii | T esistente L120 | Doppio 0,837| 0,835| 1,00| 100| 3250| 1200]| 1,890 | 2,246 -8,1| 3,050 16,200
h325

wiz | T 5’1”3'35%20 esistenti | nnpio 0,837| 0,835 | 1,00| 1,00| 2200| 1380| 1,890| 2250| -81| 2360| 12,720

wiz | T f’l";jtggzo esistent | poppio 0,837| 0,835| 1,00| 1,00| 2200| 1340| 1,800| 2256| -81| 2,280 12,560

Legenda simboli




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

€ Emissivita

ggl,n Fattore di trasmittanza solare

fcinv Fattore tendaggi (energia invernale)

fc est Fattore tendaggi (energia estiva)

H Altezza

L Larghezza

Ug Trasmittanza vetro

Uw Trasmittanza serramento

5] Temperatura esterna o temperatura locale adiacente
Agf Area del vetro

Lgf Perimetro del vetro




PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente verso esterno

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

0,761

400

-8,1

67,797

386

306

0,151
0,199
-12,7

W/m2K

mm
°C
10°'?kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

Intonaco di calce e sabbia

25,00

0,800

0,031

1600

1,00

10

Blocco semipieno

350,00

0,333

1,051

874

0,84

W|N| =

Intonaco di calce e sabbia

25,00

0,800

0,031

1600

1,00

10

- Resistenza superficiale esterna

0,071

Legenda simboli

S Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK




PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente verso esterno

Trasmittanza termica

Spessore

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica

Fattore attenuazione

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

0,779

400

-8,1

67,797

386

306

0,151
0,199
-12,7

W/m?2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M1

N. Descrizione strato

Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna

0,130

Intonaco di calce e sabbia

25,00

0,800

0,031

1600

1,00

10

Blocco semipieno

350,00

0,333

1,051

874

0,84

W(N| =

Intonaco di calce e sabbia

25,00

0,800

0,031

1600

1,00

10

- Resistenza superficiale esterna

0,040

Legenda simboli

5 Spessore

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi

R Resistenza termica
M.V. Massa volumica
C.T. Capacita termica specifica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK

10



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Muro esistente verso esterno Codice: M1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico novembre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,724
Fattore di temperatura del componente frsr 0,822
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.

11



PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Partizioni interne nuove

Trasmittanza termica 0,611

Spessore 320

Temperatura esterna

- 2
(calcolo potenza invernale) 0,0

117,64
Permeanza

7

Massg super_ficiale 308
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 276
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,087
Fattore attenuazione 0,143
Sfasamento onda termica -14,0

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C
10*2kg/sm?Pa
kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: M2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 30-24-19 300,00 0,222 1,351 920 1,00 5
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -

12



PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Partizioni interne nuove

Trasmittanza termica 0,611

Spessore 320

Temperatura esterna

(calcolo potenza invernale) 20,0

117,64
Permeanza

7

Massg super_ficiale 308
(con intonaci)
Massa s.uperfic.iale 276
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,087
Fattore attenuazione 0,143
Sfasamento onda termica -14,0

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C

10°'?kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: M2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 30-24-19 300,00 0,222 1,351 920 1,00 5
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m?

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -

13



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Partizioni interne nuove Codice: M2

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,867
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.

14



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muri Divisori Bagni Codice: M3
Trasmittanza termica 2,062 W/m%K
Spessore 100 mm
217,39
Permeanza ’ 1 10712kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 94 kg/m
Massa superficiale 2
(senza intonaci) 62 kg/m
Trasmittanza periodica 1,856 W/m%K
Fattore attenuazione 0,900 -
Sfasamento onda termica -2,4 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 Mattone forato 80,00 0,400 0,200 775 0,84 9
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muri Divisori Bagni Codice: M3
Trasmittanza termica 2,062 W/m3K
Spessore 100 mm
217,39
Permeanza ’ 1 1012kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 94 kg/m
Massa superficiale >
(senza intonaci) 62 kg/m
Trasmittanza periodica 1,856 W/m?K
Fattore attenuazione 0,900 -
Sfasamento onda termica -2,4 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 Mattone forato 80,00 0,400 0,200 775 0,84 9
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente verso locali riscaldati Codice: M4
Trasmittanza termica 1,325 W/m%K
Spessore 270 mm
Temperatura este_:rna 20,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 81,633 107'%kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 329 kg/m
Massa s_uperfic_iale 297 kg/m?
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,486 W/m2K
Fattore attenuazione 0,367 -
Sfasamento onda termica -8,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 Mattone semipieno 250,00 0,532 0,470 1188 0,84 9
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
s Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente verso locali riscaldati Codice: M4
Trasmittanza termica 1,325 W/m%K
Spessore 270 mm
Temperatura este_:rna 20,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 81,633 107'%kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
(con intonaci) 329 kg/m
Massa s_uperfic_iale 297 kg/m?
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,486 W/m2K
Fattore attenuazione 0,367 -
Sfasamento onda termica -8,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 Mattone semipieno 250,00 0,532 0,470 1188 0,84 9
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
s Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Muro esistente verso locali riscaldati Codice: M4

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,749
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Porta interna Codice: M5
Trasmittanza termica 1,734 W/m?K
Spessore 30 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 15,540 10'%kg/sm?Pa

Massa superficiale
(con intonaci)

20,0 °C

9 kg/m?

Massa superficiale

2
(senza intonaci) 9 kg/m

Trasmittanza periodica 1,715 W/m%K

Fattore attenuazione 0,989 - o

Sfasamento onda termica -0,8 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643

Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 10,00 0,067 0,150 - - -

WIN|

Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643

Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kl/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Porta interna Codice: M5
Trasmittanza termica 1,734 W/m%K
Spessore 30 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 15,540 107'2kg/sm?Pa

Massa superficiale
(con intonaci)

20,0 °C

9 kg/m?

Massa superficiale

2
(senza intonaci) 9 kg/m

Trasmittanza periodica 1,715 W/m?K

Fattore attenuazione 0,989 - o

Sfasamento onda termica -0,8 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643

Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 10,00 0,067 0,150 - - -

WIN| =

Legno di abete flusso perpend. alle fibre 10,00 0,120 0,083 450 2,70 643

Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Porta interna Codice: M5

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,694
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente contro terra

Codice: M6

Trasmittanza termica 0,779 W/m2K
Trasmittanza controterra 0,000 W/m%K
Spessore 400 mm
Temperatura esterna °
- -8,1 C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 67,797 107'?kg/sm?Pa
Massa superficiale K 2
m
(con intonaci) 386 9/
Massa superficiale K >
. . m
(senza intonaci) 306 9/
Trasmittanza periodica 0,169 W/mK
Fattore attenuazione co -
Sfasamento onda termica -12,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 25,00 0,800 0,031 1600 1,00 10
2 Blocco semipieno 350,00 0,333 1,051 874 0,84 7
3 Intonaco di calce e sabbia 25,00 0,800 0,031 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m?3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Muro esistente contro terra

Codice: M6

Trasmittanza termica 0,779 W/m2K
Trasmittanza controterra 0,000 W/m2K
Spessore 400 mm
Temperatura esterna °
- -8,1 C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 67,797 107'?kg/sm?Pa
Massa superficiale K >
- . m
(con intonaci) 386 9/
Massa superficiale 2
(senza intonaci) 306 kg/m
Trasmittanza periodica 0,169 W/m2K
Fattore attenuazione o -
Sfasamento onda termica -12,3 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 25,00 0,800 0,031 1600 1,00 10
2 Blocco semipieno 350,00 0,333 1,051 874 0,84 7
3 Intonaco di calce e sabbia 25,00 0,800 0,031 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura:

Muro esistente contro terra

Codice: M6

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la

stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperatura esterna fissa, pari a

Umidita relativa esterna fissa, pari a

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna

Verifica criticita di condensa superficiale
Verifica condensa superficiale (frs;max < frsr)

Mese critico
Fattore di temperatura del mese critico
Fattore di temperatura del componente

Umidita relativa superficiale accettabile

12,5 °C (media annuale)
100,0 %
20,0 °C

Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Positiva
ottobre
fRSI,max 0,588
frsr 0,822
80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Verifica condensa interstiziale

Quantita massima di condensa durante I'anno
Quantita di condensa ammissibile

Verifica di condensa ammissibile (Ma < Miim)

Mese con massima condensa accumulata

L'evaporazione a fine stagione &

Negativa
M. 10 g/m?
Miim 100 g/m?
Positiva
agosto
Parziale
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

Descrizione della struttura: Partizione interna cantina Codice: M7
Trasmittanza termica 0,611 W/m%K
Spessore 320 mm
117,64
Permeanza ’ > 10712kg/sm?Pa
Massa superficiale K >
- . m
(con intonaci) 308 9/
Massa superficiale 2
(senza intonaci) 276 kg/m
Trasmittanza periodica 0,087 W/m?K
Fattore attenuazione 0,143 -
Sfasamento onda termica -14,0 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 30-24-19 300,00 0,222 1,351 920 1,00 5
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m?3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Partizione interna cantina

Trasmittanza termica

0,611 W/mK

Codice: M7

Spessore 320 mm
117,64

Permeanza ’ 2 102kg/sm?Pa

Massa superficiale 2

(con intonaci) 308 kg/m

Massa superficiale >

. . 27 kg/m

(senza intonaci) 6 9/

Trasmittanza periodica 0,087 W/m2K

Fattore attenuazione 0,143 -

Sfasamento onda termica -14,0 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
2 30-24-19 300,00 0,222 1,351 920 1,00 5
3 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra Codice: P1
Trasmittanza termica 0,226 W/m%K
Trasmittanza controterra 0,143 W/m’K
Spessore 530 mm
Temperatura esterna °
- -8,1 C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002 107'2kg/sm?Pa
Massa superficiale K 2
(con intonaci) 330 g/m
Massa s_uperﬁc_lale 330 kg/m?
(senza intonaci) L
Trasmittanza periodica 0,037 W/m?K
Fattore attenuazione 0,257 -
Sfasamento onda termica -10,5 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 - 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 - 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 - 27 1,21 30
4 THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 - 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 - 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 - 617 0,84 9
7 Intercapedine debolmente ventilata Av=600 200,00 ) ) } } )
mm2/m
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

Pavimento Piano terra Codice: P1
Area del pavimento 307,00 m2
Perimetro disperdente del pavimento 61,00 m
Spessore pareti perimetrali esterne 400 mm
Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
Altezza del pavimento dal terreno h 0,30 m
Trasmittanza pareti dello spazio aerato Uw 0,50 W/m2K
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato  Up 1,40 W/mz2K
Area aperture ventilazione/m di perimetro € 0,00 m2/m
Coefficiente di protezione dal vento fw 0,05

V/Uw
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra Codice: P1
Trasmittanza termica 0,226 W/m%K
Trasmittanza controterra 0,143 W/m2K
Spessore 530 mm
Temperatura esterna °
- -8,1 C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002 107'2kg/sm?Pa
Massa superficiale K 2
(con intonaci) 330 g/m
Massa s_uperﬁc_lale 330 kg/m?
(senza intonaci) L
Trasmittanza periodica 0,037 W/m%K
Fattore attenuazione 0,257 -
Sfasamento onda termica -10,5 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 - 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 - 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 - 27 1,21 30
4 THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 - 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 - 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 - 617 0,84 9
7 Intercapedine debolmente ventilata Av=600 200,00 ) ) } } )
mm2/m
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
5 Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA
secondo UNI EN 1ISO 13370

Pavimento su spazio aerato:

Pavimento Piano terra Codice: P1
Area del pavimento 307,00 m2
Perimetro disperdente del pavimento 61,00 m
Spessore pareti perimetrali esterne 400 mm
Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK
Altezza del pavimento dal terreno h 0,30 m
Trasmittanza pareti dello spazio aerato Uw 0,50 W/m2K
Trasmittanza pavimento dello spazio aerato  Up 1,40 W/mz2K
Area aperture ventilazione/m di perimetro € 0,00 m2/m
Coefficiente di protezione dal vento fw 0,05

V/Uw
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra Codice: P1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperatura esterna fissa, pari a 12,5 °C (media annuale)

Umidita relativa esterna fissa, pari a 100,0 %

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsr) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,588
Fattore di temperatura del componente frs1 0,945
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano

Trasmittanza termica 0,507
Spessore 1070
Temperatura esterna 20,0

(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002

Massg superficiale 453
(con intonaci)

Massa ;uperficiale 429
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0,034
Fattore attenuazione 0,067
Sfasamento onda termica -13,7

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: P2

(YN’ NEER" REN’ NER

=

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
5 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 2,661 0,248 - - -
7 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano

Trasmittanza termica 0,507
Spessore 1070
Temperatura esterna

- 20,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg super_ficiale 453
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 429
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,034
Fattore attenuazione 0,067
Sfasamento onda termica -13,7

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
5 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 2,661 0,248 - - -
7 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano Codice: P2

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,883
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra verso cantina

Trasmittanza termica

Spessore 330
Temperatura esterna

- -4,1
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg superficiale 330
(con intonaci)
Massa ;uperficiale 330
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,035
Fattore attenuazione 0,151
Sfasamento onda termica -10,6

Stratigrafia:

0,230 W/m?K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 0,054 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 0,140 617 0,84 9
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto




PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra verso cantina

Trasmittanza termica 0,230
Spessore 330
Temperatura esterna

- -4,1
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg super_ficiale 330
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 330
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,035
Fattore attenuazione 0,151
Sfasamento onda termica -10,6

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: P3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 | THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 0,054 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 0,140 617 0,84 9
- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimento Piano terra verso cantina Codice: P3

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico novembre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,678
Fattore di temperatura del componente frsr 0,945
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Pavimento cantina

Codice: P4

Trasmittanza termica 1,029 W/mK
Trasmittanza controterra 0,477 W/m%K
Spessore 700 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 25,000 10'?kg/sm?Pa

Massa superficiale
(con intonaci)

Massa superficiale

(senz

Trasmittanza periodica 0,028 W/m?K

-8,1 °C

1160 kg/m?

2
a intonaci) 1160 kg/m

Fattore attenuazione 0,058 -

Sfasa

mento onda termica -20,5 h

Stratigrafia:

Descrizione strato s Cond.

M.V.

C.T.

R.V.

Resistenza superficiale interna - -

0,170

[

Sottofondo di cemento magro 300,00 0,700

0,429

1600

0,88

20

N

Ghiaia grossa senza argilla (um. 5%) 400,00 1,200

0,333

1700

1,00

Resistenza superficiale esterna - -

0,040

Legenda simboli

Cond.

M.V.
C.T.
R.V.

Spessore

Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi
Resistenza termica

Massa volumica

Capacita termica specifica

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

mm
W/mK
m2K/W
kg/m3
kJ/kgK
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

secondo UNI EN 1ISO 13370

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento cantina

Area del pavimento 84,00 m?2
Perimetro disperdente del pavimento 38,00 m
Spessore pareti perimetrali esterne 400 mm
Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK

Codice: P4
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento cantina

Trasmittanza termica 1,029
Trasmittanza controterra 0,477
Spessore 700

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)

Permeanza 25,000

-8,1

Massa superficiale

(con intonaci) 1160
osss spertcal
Trasmittanza periodica 0,028
Fattore attenuazione 0,058
Sfasamento onda termica -20,5

Stratigrafia:

W/m?2K
W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: P4

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Sottofondo di cemento magro 300,00 0,700 0,429 1600 0,88 20
2 Ghiaia grossa senza argilla (um. 5%) 400,00 1,200 0,333 1700 1,00 5
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

secondo UNI EN 1ISO 13370

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA

Pavimento appoggiato su terreno:

Pavimento cantina

Area del pavimento 84,00 m?2
Perimetro disperdente del pavimento 38,00 m
Spessore pareti perimetrali esterne 400 mm
Conduttivita termica del terreno 2,00 W/mK

Codice: P4
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimento cantina Codice: P4

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperatura esterna fissa, pari a 12,5 °C (media annuale)

Umidita relativa esterna fissa, pari a 100,0 %

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsr) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,588
Fattore di temperatura del componente frs1 0,762
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN 1ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Soffitto Sottotetto

Trasmittanza termica 0,268
Spessore 2080
Temperatura esterna

- -7,1
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 12,587
Massg superficiale 342
(con intonaci)
Massa ;uperficiale 318
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,027
Fattore attenuazione 0,101
Sfasamento onda termica -10,8

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: S1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 In;1rt§£;:1pedine fortemente ventilata Av>1500 1000,00 B _ _ B _
2 THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
3 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
4 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
5 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 4,125 0,160 - - -
6 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Soffitto Sottotetto

Trasmittanza termica 0,268
Spessore 2080
Temperatura esterna

- -7,1
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 12,587
Massg super_ficiale 342
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 318
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,027
Fattore attenuazione 0,101
Sfasamento onda termica -10,8

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S1

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Intercapedine fortemente ventilata Av>1500 1000,00 _ _ _ _ _
mm2/m
2 | THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
3 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
4 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
5 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 4,125 0,160 - - -
6 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kl/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Soffitto Sottotetto Codice: S1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico novembre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,714
Fattore di temperatura del componente frsr 0,938
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano

Trasmittanza termica 0,573
Spessore 1070
Temperatura esterna

- 20,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg superficiale 453
(con intonaci)
Massa ;uperficiale 429
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,060
Fattore attenuazione 0,105
Sfasamento onda termica -12,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S2

(YN’ NEER" REN’ NER

=

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
5 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 4,125 0,160 - - -
7 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano

Trasmittanza termica 0,573
Spessore 1070
Temperatura esterna

- 20,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg super_ficiale 453
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 429
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,060
Fattore attenuazione 0,105
Sfasamento onda termica -12,6

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S2

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 Blocco da solaio 300,00 0,732 0,410 1050 0,84 9
5 Intonaco di calce e sabbia 10,00 0,800 0,013 1600 1,00 10
6 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 660,00 4,125 0,160 - - -
7 Cartongesso 9,5 mm (per THERMOGES) 10,00 0,211 0,047 840 0,84 8
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimentazione Interpiano Codice: S2

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,878
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: soffitto cantina

Trasmittanza termica 0,238
Spessore 330
Temperatura esterna

- 20,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg superficiale 330
(con intonaci)
Massa ;uperficiale 330
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,056
Fattore attenuazione 0,238
Sfasamento onda termica -9,4

Stratigrafia:

W/m2K

mm
°C
102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 0,054 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 0,140 617 0,84 9
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto




PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: soffitto cantina

Trasmittanza termica 0,238
Spessore 330
Temperatura esterna

- 20,0
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,002
Massg super_ficiale 330
(con intonaci)
Massa s_uperfic_iale 330
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 0,056
Fattore attenuazione 0,238
Sfasamento onda termica -9,4

Stratigrafia:

W/m?2K

mm
°C
10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S3

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,100 - - -
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 | 9999999
2 Caldana addittivata per pannelli 50,00 1,000 0,050 1800 0,88 30
3 | EPS 150 30,00 0,035 0,857 27 1,21 30
4 | THERMO 33 EXTRUDED - 100 mm 100,00 0,034 2,900 30 1,45 130
5 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 80,00 1,490 0,054 2200 0,88 70
6 Tavellone strutture orizzontali 60,00 0,429 0,140 617 0,84 9
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: soffitto cantina Codice: S3

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,000
Fattore di temperatura del componente frsr 0,945
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Copertura

Trasmittanza termica 4,972
Spessore 30
Temperatura esterna
- -8,1
(calcolo potenza invernale)
166,66
Permeanza
7
Massa superficiale
- . 60
(con intonaci)
Massa superficiale
” . 60
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 4,913
Fattore attenuazione 0,988
Sfasamento onda termica -0,6

Stratigrafia:

W/m2K

mm

°C

10*2kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m2K

h

Codice: S4

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,071 - - -
1 Tegole in terracotta 30,00 1,000 0,030 2000 0,80 40
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Copertura

Trasmittanza termica 5,882

Spessore 30

Temperatura esterna

(calcolo potenza invernale) 81
166,66
Permeanza
7
Massa superficiale
- . 60
(con intonaci)
Massa superficiale
; ] 60
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 4,913
Fattore attenuazione 0,988
Sfasamento onda termica -0,6

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: S4

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Tegole in terracotta 30,00 1,000 0,030 2000 0,80 40
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Copertura Codice: S4

[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Negativa

Mese critico novembre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,724
Fattore di temperatura del componente frsr 0,219
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Nuovo soffitto 5

Codice: S5

Trasmittanza termica 4,972 W/m%K
Spessore 30 mm
Temperatura esterna °
- -8,1 C
(calcolo potenza invernale)
166,66
Permeanza ’ e 102kg/sm?Pa
Massa superficiale 2 '
(con intonaci) 60 kg/m
Massa superficiale Kk 2
m
(senza intonaci) 60 9/
Trasmittanza periodica 4,913 W/m2K
Fattore attenuazione 0,988 -
Sfasamento onda termica -0,6 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,071 - - -
1 Tegole in terracotta 30,00 1,000 0,030 2000 0,80 40
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kl/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Nuovo soffitto 5

Trasmittanza termica 5,882

Spessore 30

Temperatura esterna

(calcolo potenza invernale) 81
166,66
Permeanza
7
Massa superficiale
- . 60
(con intonaci)
Massa superficiale
; ] 60
(senza intonaci)
Trasmittanza periodica 4,913
Fattore attenuazione 0,988
Sfasamento onda termica -0,6

Stratigrafia:

W/m?2K

mm

°C

102kg/sm?Pa

kg/m?

kg/m?

W/m?2K

h

Codice: S5

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Tegole in terracotta 30,00 1,000 0,030 2000 0,80 40
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Nuovo soffitto 5 Codice: S5

[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Negativa

Mese critico novembre
Fattore di temperatura del mese critico frs1,max 0,724
Fattore di temperatura del componente frsr 0,219
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 120 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W1

Trasmittanza termica Uw 1,520 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,529 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare dgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,640 m?
Area vetro Ag 2,000 m?2
Area telaio A¢ 0,640 m?2
Fattore di forma F¢ 0,76 -
Perimetro vetro Lg 12,000 m
Perimetro telaio L¢ 6,800 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1
u

Hsott

zZ2
0]

1,297 W/m3K

Muro esistente verso esterno
0,761 W/m2K
96,0 cm
1,15 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
6,80 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 120 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W1

Trasmittanza termica Uw 1,895 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,605 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,640 m?
Area vetro Ag 2,000 m?
Area telaio A¢ 0,640 m?2
Fattore di forma Fe 0,76 -
Perimetro vetro Lg 12,000 m
Perimetro telaio L¢ 6,800 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1
u

H sott

zZ2
W

1,564 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,779 W/m3K
96,00 cm
1,15 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
6,80 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L100 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W2

Trasmittanza termica Uw 2,327 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 100,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,200 m?2
Area vetro Ag 1,600 m?2
Area telaio Ar 0,600 m?2
Fattore di forma F¢ 0,73 -
Perimetro vetro Lg 11,200 m
Perimetro telaio L¢ 6,400 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,861 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 0,96 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,40 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L100 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W2

Trasmittanza termica Uw 2,413 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 100,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,200 m?2
Area vetro Ag 1,600 m?2
Area telaio Ar 0,600 m?2
Fattore di forma F¢ 0,73 -
Perimetro vetro Lg 11,200 m
Perimetro telaio L¢ 6,400 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,926 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 0,96 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,40 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 130 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W3

Trasmittanza termica Uw 1,510 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,529 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 130,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,860 m?
Area vetro Ag 2,200 m?
Area telaio A¢ 0,660 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,400 m
Perimetro telaio L¢ 7,000 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1

H sott

zZ2
W

1,290 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,761 W/m2K
96,0 cm
1,25 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,00 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 130 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W3

Trasmittanza termica Uw 1,882 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,605 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 130,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,860 m?
Area vetro Ag 2,200 m?
Area telaio A¢ 0,660 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,400 m
Perimetro telaio L¢ 7,000 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1
u

H sott

zZ2
W

1,555 W/m?K

Muro esistente verso esterno
0,779 W/m3K
96,00 cm
1,25 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,00 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W4

Trasmittanza termica Uw 1,506 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,529 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio A¢ 0,668 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1

H sott

zZ2
W

1,287 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,761 W/m2K
96,0 cm
1,29 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,08 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W4

Trasmittanza termica Uw 1,877 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,605 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 0,35 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,35 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,670 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio A¢ 0,668 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1
u

H sott

zZ2
W

1,551 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,779 W/m3K
96,00 cm
1,29 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,08 m

74



PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 134 h70

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W5

Trasmittanza termica Uw 1,506 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,529 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) fcinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio A¢ 0,668 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1

H sott

zZ2
W

1,287 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,761 W/m2K
96,0 cm
1,29 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,08 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre nuovo inserimento L 134 h70

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento

Classe di permeabilita

Singolo

Classe 4 secondo Norma
UNI EN 12207

Codice: W5

Trasmittanza termica Uw 1,877 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,605 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita € 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) fcinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare Jgi,n 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,22 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 1,30 W/m2K
K distanziale Kqg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio A¢ 0,668 m?2
Fattore di forma Fe 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato S A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 3,0 1,00 0,003
Intercapedine - - 0,447
Secondo vetro 3,0 1,00 0,003
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata
Trasmittanza termica
Altezza

Area

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato
Trasmittanza termica lineica
Lunghezza perimetrale

u

M1
u

H sott

zZ2
W

1,551 W/m2K

Muro esistente verso esterno
0,779 W/m3K
96,00 cm
1,29 m?

W - Parete - Telaio
0,005 W/mK
7,08 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L120 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W6

Trasmittanza termica Uw 2,280 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,640 m?2
Area vetro Ag 2,000 m?2
Area telaio A¢ 0,640 m?2
Fattore di forma F¢ 0,76 -
Perimetro vetro Lg 12,000 m
Perimetro telaio L¢ 6,800 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,827 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 1,15 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,80 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L120 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W6

Trasmittanza termica Uw 2,370 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,640 m?2
Area vetro Ag 2,000 m?2
Area telaio A¢ 0,640 m?2
Fattore di forma F¢ 0,76 -
Perimetro vetro Lg 12,000 m
Perimetro telaio L¢ 6,800 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,895 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 1,15 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,80 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Portafinestra esistente L142 h280

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W7

Trasmittanza termica Uw 2,220 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 142,0 cm
Altezza 280,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,976 m?
Area vetro Ag 3,172 m?
Area telaio A¢ 0,804 m?2
Fattore di forma F¢ 0,80 -
Perimetro vetro Lg 15,280 m
Perimetro telaio L¢ 8440 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 2,229 W/m2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 844 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Portafinestra esistente L142 h280

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W7

Trasmittanza termica Uw 2,314 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 142,0 cm
Altezza 280,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,976 m?
Area vetro Ag 3,172 m?
Area telaio A¢ 0,804 m?2
Fattore di forma F¢ 0,80 -
Perimetro vetro Lg 15,280 m
Perimetro telaio L¢ 8440 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 2,324 W/m2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 844 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L142 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W8

Trasmittanza termica Uw 2,244 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 142,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,124 m?
Area vetro Ag 2,440 m?2
Area telaio A¢ 0,684 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 12,880 m
Perimetro telaio L¢ 7,240 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,801 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 1,36 m?2

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,24 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L142 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W8

Trasmittanza termica Uw 2,336 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 142,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,124 m?
Area vetro Ag 2,440 m?2
Area telaio A¢ 0,684 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 12,880 m
Perimetro telaio L¢ 7,240 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,871 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 1,36 m?2

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,24 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L145 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W9

Trasmittanza termica Uw 2,240 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 145,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,190 m?
Area vetro Ag 2,500 m?
Area telaio Ar 0,690 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 13,000 m
Perimetro telaio L¢ 7,300 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,798 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 1,39 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,30 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L145 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W9

Trasmittanza termica Uw 2,332 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 145,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,190 m?
Area vetro Ag 2,500 m?
Area telaio Ar 0,690 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 13,000 m
Perimetro telaio L¢ 7,300 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,868 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 1,39 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,30 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W10

Trasmittanza termica Uw 2,327 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 100,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,200 m?2
Area vetro Ag 1,600 m?2
Area telaio Ar 0,600 m?2
Fattore di forma F¢ 0,73 -
Perimetro vetro Lg 11,200 m
Perimetro telaio L¢ 6,400 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,861 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 0,96 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,40 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W10

Trasmittanza termica Uw 2,413 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 100,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,200 m?2
Area vetro Ag 1,600 m?2
Area telaio Ar 0,600 m?2
Fattore di forma F¢ 0,73 -
Perimetro vetro Lg 11,200 m
Perimetro telaio L¢ 6,400 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,926 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 0,96 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 6,40 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: portafinestra esistente L120 h325

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W11

Trasmittanza termica Uw 2,246 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 325,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,900 m?
Area vetro Ag 3,050 m?
Area telaio Ar 0,850 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 16,200 m
Perimetro telaio L¢ 8900 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 2,257 W/m2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 890 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: portafinestra esistente L120 h325

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W11

Trasmittanza termica Uw 2,339 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 120,0 cm
Altezza 325,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,900 m?
Area vetro Ag 3,050 m?
Area telaio Ar 0,850 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 16,200 m
Perimetro telaio L¢ 8900 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 2,349 W/m2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 890 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L138 h220

Caratteristiche del serramento

Codice: W12

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 2,250 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 138,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,036 m?
Area vetro Ag 2,360 m?2
Area telaio A¢ 0,676 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 12,720 m
Perimetro telaio L¢ 7,160 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,805 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 1,32 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,16 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L138 h220

Caratteristiche del serramento

Codice: W12

Tipologia di serramento Singolo
Classe di permeabilita Senza classificazione
Trasmittanza termica Uw 2,341 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 138,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 3,036 m?
Area vetro Ag 2,360 m?2
Area telaio A¢ 0,676 m?2
Fattore di forma F¢ 0,78 -
Perimetro vetro Lg 12,720 m
Perimetro telaio L¢ 7,160 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato s A R
Resistenza superficiale interna - - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,874 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 1,32 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,16 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo
Senza classificazione

Codice: W13

Trasmittanza termica Uw 2,256 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 1,890 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?2
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio Ar 0,668 m?2
Fattore di forma F¢ 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,071

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W

107



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,809 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,761 W/m2K

Altezza Hsott 96,0 cm

Area 1,29 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,08 m
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: Finestre esistenti L134 h220

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento
Classe di permeabilita

Singolo

Senza classificazione

Codice: W13

Trasmittanza termica Uw 2,347 W/m2K
Trasmittanza solo vetro Ug 2,008 W/m2K
Dati per il calcolo degli apporti solari
Emissivita 3 0,837 -
Fattore tendaggi (invernale) feinv 1,00 -
Fattore tendaggi (estivo) fc est 1,00 -
Fattore di trasmittanza solare dgin 0,850 -
Caratteristiche delle chiusure oscuranti
Resistenza termica chiusure 0,00 m2K/W
f shut 0,6 -
Dimensioni del serramento
Larghezza 134,0 cm
Altezza 220,0 cm
Caratteristiche del telaio
Trasmittanza termica del telaio Us 2,00 W/m3K
K distanziale Kg 0,08 W/mK
Area totale Aw 2,948 m?2
Area vetro Ag 2,280 m?
Area telaio Ar 0,668 m?2
Fattore di forma F¢ 0,77 -
Perimetro vetro Lg 12,560 m
Perimetro telaio L¢ 7,080 m
Stratigrafia del pacchetto vetrato

Descrizione strato A R
Resistenza superficiale interna - 0,130
Primo vetro 6,0 1,00 0,006
Intercapedine - 0,316
Secondo vetro 6,0 1,00 0,006
Resistenza superficiale esterna - 0,040

Legenda simboli

s Spessore
A Conduttivita termica
R Resistenza termica

Caratteristiche del modulo

mm
W/mK
m2K/W
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Trasmittanza termica del modulo u 1,878 W/m2K

Muro sottofinestra

Struttura opaca associata M1 Muro esistente verso esterno
Trasmittanza termica u 0,779 W/m2K

Altezza Hsott 96,00 cm

Area 1,29 m?

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato Z2 W - Parete - Telaio
Trasmittanza termica lineica Y 0,005 W/mK
Lunghezza perimetrale 7,08 m
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PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: IF - Parete - Solaio interpiano Codice: Z1

Trasmittanza termica lineica di calcolo 0,162 W/mK

Trasmittanza termica lineica di riferimento 0,324 W/mK

Fattore di temperature fisi 0,531 -

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211

Note IF10 - Giunto parete con isolamento ripartito . Solaio interpiano con isolamento superiore
Trasmittanza termica lineica di riferimento (pe) = 0,324 W/mK.
Smur

Caratteristiche

Spessore solaio Ssol 100,0 mm
Spessore muro Smur 100,00 mm
Conduttivita termica muro Amur 0,250 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne: Condizioni esterne:

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m3 Temperature medie mensili - °C
Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C

Umidita relativa superficiale ammissibile 80 %

Mese 0i Oe Osi Oacc Verifica
ottobre 20,0 12,2 16,3 16,9 NEGATIVA
novembre 20,0 6,7 13,8 16,3 NEGATIVA
dicembre 20,0 2,5 11,8 15,0 NEGATIVA
gennaio 20,0 1,1 11,1 14,5 NEGATIVA
febbraio 20,0 3,0 12,0 14,4 NEGATIVA
marzo 20,0 8,2 14,5 15,4 NEGATIVA
aprile 20,0 11,8 16,2 14,4 POSITIVA

Legenda simboli
Bi Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C
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PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: W

Trasmittanza termica lineica di calcolo

Trasmittanza termica lineica di riferimento

Fattore di temperature fisi

W10 - Giunto parete con isolamento ripartito — telaio posto in mezzeria

- Parete - Telaio

0,005 W/mK
0,005 W/mK

0,701 -

Codice: Z2

UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211

Trasmittanza termica lineica di riferimento (pe) = 0,005 W/mK.

Riferimento
Note
LIF.
A mur
i
%
1

Caratteristiche

(D)

Trasmittanza termica telaio

Spessore muro

Conduttivita termica muro

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore

uf
Smur
Amur

0,006 kg/m3

Condizioni esterne:

1 W/m2K
100,0 mm
0,250 W/mK

Temperature medie mensili -

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C
Umidita relativa superficiale ammissibile 80 %

Mese 0i Oc Osi Oacc Verifica
ottobre 20,0 12,2 17,7 16,9 POSITIVA
novembre 20,0 6,7 16,0 16,3 NEGATIVA
dicembre 20,0 2,5 14,8 15,0 NEGATIVA
gennaio 20,0 1,1 14,3 14,5 NEGATIVA
febbraio 20,0 3,0 14,9 14,4 POSITIVA
marzo 20,0 8,2 16,5 15,4 POSITIVA
aprile 20,0 11,8 17,5 14,4 POSITIVA

Legenda simboli
i Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C

112



PRP ASSOCIATI

VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: GF - Parete - Solaio controterra

Trasmittanza termica lineica di calcolo
Trasmittanza termica lineica di riferimento
Fattore di temperature fisi

-0,217 W/mK
-0,434 W/mK

0,669 -

Codice: Z3

UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211

Riferimento
GF8 - Giunto parete con isolamento ripartito —solaio controterra con isolamento
Note all’estradosso
Trasmittanza termica lineica di riferimento (pe) = -0,434 W/mK.
Srmur
—
4
. A miur, 1
1 @
—Usal
..... I SSOI
A mur,2
'..-r'"
B'=

Caratteristiche

Conduttivita termica muro 2
Dimensione caratteristica del pavimento
Spessore solaio

Spessore muro

Trasmittanza termica solaio
Conduttivita termica muro 1

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore

Amur,2
B’

Ssol
Smur
Usol
Amur,1

0,006 kg/m3

0,900 W/mK
2,00 m

100,00 mm

100,0 mm

0,100 W/mz2K

0,250 W/mK

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili -

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C
Umidita relativa superficiale ammissibile 80 %

Mese 0i Oc Osi Oacc Verifica
ottobre 20,0 12,2 17,4 16,9 POSITIVA
novembre 20,0 6,7 15,6 16,3 NEGATIVA
dicembre 20,0 2,5 14,2 15,0 NEGATIVA
gennaio 20,0 1,1 13,7 14,5 NEGATIVA
febbraio 20,0 3,0 14,4 14,4 NEGATIVA
marzo 20,0 8,2 16,1 15,4 POSITIVA
aprile 20,0 11,8 17,3 14,4 POSITIVA

Legenda simboli
i Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: IW - Parete - Parete interna

-0,003 W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento -0,006 W/mK
Fattore di temperature fisi 0,728 -

Trasmittanza termica lineica di calcolo

Riferimento UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211
Not IW4 - Giunto parete con isolamento ripartito — parete interna
ote
Trasmittanza termica lineica di riferimento (pe) = -0,006 W/mK.
S!TILIF

L I T I I O I A O |
IS T T i S |

Caratteristiche

Codice: Z4

Spessore muro interno Smur int 100,0 mm

Spessore muro Smur 100,0 mm

Conduttivita termica muro Amur 0,250 W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne: Condizioni esterne:

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m3 Temperature medie mensili - °C
Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C

Umidita relativa superficiale ammissibile 80 %

Mese 0i Oc Osi Oacc Verifica
ottobre 20,0 12,2 17,9 16,9 POSITIVA
novembre 20,0 6,7 16,4 16,3 POSITIVA
dicembre 20,0 2,5 15,2 15,0 POSITIVA
gennaio 20,0 1,1 14,9 14,5 POSITIVA
febbraio 20,0 3,0 15,4 14,4 POSITIVA
marzo 20,0 8,2 16,8 15,4 POSITIVA
aprile 20,0 11,8 17,8 14,4 POSITIVA

Legenda simboli
i Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Osi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C
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VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: R - Parete - Copertura

Trasmittanza termica lineica di calcolo
Trasmittanza termica lineica di riferimento
Fattore di temperature fisi

Riferimento

R18 - Giunto parete con isolamento ripartito - copertura isolata esternamente verso

Note ambiente non climatizzato

0,138 W/mK
0,277 W/mK

0,485 -

Codice: Z5

UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211

Trasmittanza termica lineica di riferimento (pe) = 0,277 W/mK.

btr =

Ucop—

.-"J.- mur

S
Caratteristiche
Coeff. correzione temperatura
Spessore copertura
Spessore muro
Trasmittanza termica copertura
Conduttivita termica muro

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore

'::. jsmp

btr
Scop
Smur
Ucop
Amur

0,006 kg/m3

0,50 -
100,0 mm
100,00 mm

0,100 W/mz2K

0,100 W/mK

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili -

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C
Umidita relativa superficiale ammissibile 80 %

Mese Oi (118 Osi BOacc Verifica
ottobre 20,0 16,1 18,0 16,9 POSITIVA
novembre 20,0 13,3 16,6 16,3 POSITIVA
dicembre 20,0 11,3 15,5 15,0 POSITIVA
gennaio 20,0 10,6 15,1 14,5 POSITIVA
febbraio 20,0 11,5 15,6 14,49 POSITIVA
marzo 20,0 14,1 17,0 15,4 POSITIVA
aprile 20,0 15,9 17,9 14,4 POSITIVA

Legenda simboli
6 Temperatura interna al locale °C
Be Temperatura esterna °C
Bsi Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico °C
Bacc Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa °C
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VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE
secondo UNI EN 12831

Dati climatici della localita:

Localita

Provincia

Altitudine s.I.m.

Gradi giorno

Zona climatica

Temperatura esterna di progetto

Dati geometrici dell’intero edificio:
Superficie in pianta netta
Superficie esterna lorda
Volume netto
Volume lordo
Rapporto S/V

Opzioni di calcolo:
Metodologia di calcolo
Coefficiente di sicurezza adottato

Coefficienti di esposizione solare:

Nord-Ovest: 1,15

Ovest: 1,10

Sud-Ovest: 1,05

Vigone
Torino

Vicini presenti

Nord: 1,20

Sud: 1,00

260 m
2643

-8,1 °C

717,80 m?
1441,23 m2
2870,29 m3
3829,92 m3

0,38 m!

1,05 -

Nord-Est: 1,20

Est: 1,15

Sud-Est: 1,10
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DISPERSIONI DEI COMPONENTI

Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti

Dispersioni strutture opache:

. - U Be Srot (0 % Drot
Cod | Tipo Descrizione elemento [W/m?K] [°ci [m?] [W] [%]
M1 T Muro esistente verso esterno 0,779 -8,1 488,90 11795 48,2
P1 G Pavimento Piano terra 0,143 -8,1 347,74 1393 57
Pavimento Piano terra verso
P3 U cantina 0,230 -4,1 64,93 359 1,5
S1 U Soffitto Sottotetto 0,268 -7,1 412,87 2997 12,2
Totale: 16544 67,6
Dispersioni strutture trasparenti:
. - U Be Srot (0 % Drot
Cod | Tipo Descrizione elemento [W/m?K] [°ci [m?] [W] [%]
Finestre nuovo inserimento L
w1 T 120 h220 1,895 -8,1 2,64 162 0,7
w2 T Finestre esistenti L100 h220 2,413 -8,1 33,00 2461 10,1
Finestre nuovo inserimento L
w3 T 130 h220 1,882 -8,1 28,61 1740 7,1
Finestre nuovo inserimento L
w4 T 134 h220 1,877 -8,1 8,83 536 2,2
we T Finestre esistenti L120 h220 2,370 -8,1 10,55 808 3,3
w7 T Portafinestra esistente L142 2,314 -8,1 3,98 259 1,1
h280
w8 T Finestre esistenti L142 h220 2,336 -8,1 9,38 616 2,5
w9 T Finestre esistenti L145 h220 2,332 -8,1 3,19 209 0,9
w1 T portafinestra esistente L120 2,339 -8,1 11,70 859 35
1 h325
Vgl T Finestre esistenti L138 h220 2,341 -8,1 6,07 399 1,6
Vg,l T | Finestre esistenti L134 h220 2,347 -8,1 8,83 670 2,7
Totale: 8718 35,6
Dispersioni dei ponti termici:
. .. Y Lrot D % Dot
Cod | Tipo Descrizione elemento
P [W/mK] [m] [W] [%]
Z1 - IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 756 3,1
z2 - W - Parete - Telaio 0,005 320,95 46 0,2
GF - Parete - Solaio
zZ3 - controterra -0,217 309,08 -1901 -7,8
z5 - R - Parete - Copertura 0,138 76,19 327 1,3
Totale: -771 -3,1
Legenda simboli
U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
Y Trasmittanza termica lineica del ponte termico

Be Temperatura di esposizione dell’elemento
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Stot Superficie totale su tutto I'edificio dell’elemento disperdente

Lot Lunghezza totale su tutto |'edificio del ponte termico

(023 Potenza dispersa per trasmissione

% Dot Rapporto percentuale tra il @i dell’elemento e il Ot totale dell’edificio
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DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL'EDIFICIO

Dispersioni per Trasmissione raggruppate per esposizione:

Prospetto Est:

.. U [W/mZK] e Sup.[m?] (O 18 % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°cj Lungh.[m] [W] [%]
M1 Muro esistente verso esterno 0,779 -8,1 188,02 4734 19,3
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 -8,1 61,53 322 1,3
z2 W - Parete - Telaio 0,005 -8,1 155,35 23 0,1
zZ3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 -8,1 29,96 -210 -0,9
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 -8,1 31,57 141 0,6
W1 Finestre nuovo inserimento L 120 1,895 -8,1 2,64 162 0,7
h220
w3 Finestre nuovo inserimento L 130 1,882 8,1 28,61 1740 7.1
h220
W4 Finestre nuovo inserimento L 134 1,877 8,1 8,83 536 2,2
h220
we Finestre esistenti L120 h220 2,370 -8,1 10,55 808 3,3
W11 portafinestra esistente L120 2,339 -8,1 3,90 295 1,2
h325
W13 | Finestre esistenti L134 h220 2,347 -8,1 8,83 670 2,7
Totale: 9220 37,6
Prospetto Sud:
.. U [W/mZK] e Sup.[m?] D % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°ci Lungh.[m] [W] [%]
M1 Muro esistente verso esterno 0,779 -8,1 84,14 1842 7,5
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 -8,1 26,16 119 0,5
Z2 W - Parete - Telaio 0,005 -8,1 51,80 7 0,0
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 -8,1 13,08 -80 -0,3
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 -8,1 13,06 51 0,2
w7z Portafinestra esistente L142 h280 2,314 -8,1 3,98 259 1,1
w8 Finestre esistenti L142 h220 2,336 -8,1 9,38 616 2,5
w9 Finestre esistenti L145 h220 2,332 -8,1 3,19 209 0,9
W12 | Finestre esistenti L138 h220 2,341 -8,1 6,07 399 1,6
Totale: 3422 14,0
Prospetto Ovest:
.. U [W/mZK] e Sup.[m?] (O 18 % Dot
Cod Descrizione elemento W[W/mK] [°cj Lungh.[m] [W] [%]
M1 Muro esistente verso esterno 0,779 -8,1 216,73 5219 21,3
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 -8,1 63,12 316 1,3
z2 W - Parete - Telaio 0,005 -8,1 113,80 16 0,1
zZ3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 -8,1 31,56 -211 -0,9
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 -8,1 31,56 135 0,6
w2 Finestre esistenti L100 h220 2,413 -8,1 33,00 2461 10,1
W11 portafinestra esistente L120 2,339 -8,1 7,80 564 2,3
h325
Totale: 8500 34,7
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Prospetto Orizzontale:

Legenda simboli

u

W

Be
Sup.
Lung.
O

% Dot

Trasmittanza termica di un elemento disperdente
Trasmittanza termica lineica di un ponte termico
Temperatura di esposizione dell’elemento
Superficie di un elemento disperdente

Lunghezza di un ponte termico

Potenza dispersa per trasmissione

Rapporto percentuale tra il O« dell’elemento e il totale dei ®

.. U [W/mZK] e Sup.[m?] (O 18 % Dot
Cod Descrizione elemento WIW/mK] [°cj Lungh.[m] [W] [%]
P1 Pavimento Piano terra 0,143 -8,1 347,74 1393 57
Pavimento Piano terra verso

P3 cantina 0,230 -4,1 64,93 359 1,5

S1 Soffitto Sottotetto 0,268 -7,1 412,87 2997 12,2

zZ3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 -8,1 234,48 -1400 -5,7
Totale: 3349 13,7
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Dispersioni per Ventilazione:

- - vnetto ¢ve
Nr. Descrizione zona termica
[m?] [w]
1 Zona climatizzata 2870,3 13988
Totale 13988
Legenda simboli
Vhetto Volume netto della zona termica
De Potenza dispersa per ventilazione
Dispersioni per Intermittenza:
.. . Su fru Drn
Nr. Descrizione zona termica
[m?] [-1 [W]
1 Zona climatizzata 717,80 0 0
Totale: 0
Legenda simboli
Su Superficie in pianta netta della zona termica
fru Fattore di ripresa
O Potenza dispersa per intermittenza
Dispersioni totali:
Coefficiente di sicurezza adottato 1,05 -
.. . (O 1H] ®hi,sic
Nr. Descrizione zona termica .
[wW] [wW]
1 Zona climatizzata 38479 40403
Totale 38479 40403

Legenda simboli

Oni Potenza totale dispersa

Dy, sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza
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FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE INVERNALE
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1

Dati climatici della localita:

Localita Vigone

Provincia Torino

Altitudine s.I.m. 260 m
Gradi giorno 2643
Zona climatica E
Temperatura esterna di progetto -8,1 °C

Irradiazione solare giornaliera media mensile:

Esposizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Nord MJ]/m?2 1,7 2,7 3,6 51 7,8 9,7 9,6 6,9 4,5 3,0 1,9 1,4
Nord-Est MJ]/m?2 1,8 3,3 53 7,9 10,5 | 12,5 | 13,0 | 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5
Est MJ]/m?2 3,7 5,8 85| 11,0\ 12,9 | 14,7 | 15,6 | 13,6 | 10,3 6,7 3,6 3,2
Sud-Est MJ/m2 63| 85| 106 | 11,7 | 12,0| 12,8 | 13,9| 13,5| 11,9| 90| 5,6 5,8
Sud Ml/m?2 80| 10,0 | 11,2 | 10,4 9,9 | 10,1 | 10,9 | 11,4 | 11,6 | 10,2 6,8 7,5
Sud-Ovest MJ/m2 63| 85| 106 | 11,7 | 12,0| 12,8 | 13,9| 13,5| 11,9| 9,0| 5,6 5,8
Ovest MJ/m2 37| 58| 85| 11,0| 12,9 | 14,7 | 156 | 13,6 | 10,3| 6,7 | 3,6 3,2
Nord-Ovest Ml/m?2 1,8 3,3 5,3 79| 10,5| 12,5| 13,0| 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5
Orizz. Diffusa MJ/m2 24| 38| 49| 6,1 83| 9,1 88| 76| 60| 43| 28 2,0
Orizz. Diretta MJ/m?2 2,2 3,9 6,8 99| 11,4 | 13,7 | 152 | 12,6 8,6 4,7 2,0 1,9
Edificio : Scuola secondaria i primo grado

Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata:

Descrizione u.m. Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set ott Nov Dic
Temperatura °C 1,1 3,0 82| 11,0 - - - - -| 10,8 6,7 2,5
N° giorni - 31 28 31 15 - - - - - 17 30 31

Opzioni di calcolo:
Metodologia di calcolo Vicini presenti
Stagione di calcolo Convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile
Durata della stagione 183 giorni

Dati geometrici:

Superficie in pianta netta 717,80 m?
Superficie esterna lorda 1441,23 m?
Volume netto 2870,29 m3
Volume lordo 3829,92 m3
Rapporto S/V 0,38 m!
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COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA
STAGIONE INVERNALE

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

. U [W/m2K Sup.[m? Hr
Cod Descrizione elemento '-IJ[[W/ijI LunZIE [n':nl] [W/K]
M1 Muro esistente verso esterno 0,761 488,90 371,9
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 24,4
z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 1,5
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 74,60 -16,2
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 10,5
Wi Finestre nuovo inserimento L 120 h220 1,520 2,64 4,0
w2 Finestre esistenti L100 h220 2,327 33,00 76,8
W3 Finestre nuovo inserimento L 130 h220 1,510 28,61 43,2
w4 Finestre nuovo inserimento L 134 h220 1,506 8,83 13,3
weé Finestre esistenti L120 h220 2,280 10,55 24,1
w7 Portafinestra esistente L142 h280 2,220 3,98 8,8
w8 Finestre esistenti L142 h220 2,244 9,38 21,0
w9 Finestre esistenti L145 h220 2,240 3,19 7,1
Wil portafinestra esistente L120 h325 2,246 11,70 26,3
wi2 Finestre esistenti L138 h220 2,250 6,07 13,7
Wwi3 Finestre esistenti L134 h220 2,256 8,83 19,9
Totale 650,4
He: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso terreno:
. U [W/m2K Sup.[m? He
Cod Descrizione elemento '-IJ[[W/ijI LunZIE [n':nl] [W/K]
P1 Pavimento Piano terra 0,143 347,74 49,6
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 202,19 -43,8
Totale 57
Hu: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non
climatizzati:
- U [W/m3K] Sup.[m?] btr, u Hu
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
P3 Pavimento Piano terra verso cantina 0,230 64,93 0,86 12,8
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 412,87 0,96 106,7
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 32,29 - -6,0
Totale 113,4

. U [W/m] Sup.[m?] btr, n Hn
Cod Descrizione elemento W [W/mK] Lungh [m] [-1 [W/K]
M2 Partizioni interne nuove 0,611 1318,02 0,00 0,0
M4 Muro esistente verso locali riscaldati 1,325 128,77 0,00 0,0
M5 Porta interna 1,734 68,04 0,00 0,0
P2 Pavimentazione Interpiano 0,507 412,87 0,00 0,0
S2 Pavimentazione Interpiano 0,573 412,67 0,00 0,0
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 315,11 - 0,0
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 159,89 - 0,0
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 161,82 - 0,0
Totale 0,0
Hve: Coefficiente di scambio termico per ventilazione:
Zona 1 : Zona climatizzata
- = = Vhetto Qve,0 fuet Hve
Nr. Descrizione locale Ventilazione . 4
[m3] [m3/h] [-] [W/K]
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Legenda simboli

U

U]

Sup.
Lungh.
ber x
Vhnetto
Qve,0

fre,t

Trasmittanza termica dell’elemento disperdente
Trasmittanza termica lineica del ponte termico

Superficie dell’elemento disperdente

Lunghezza del ponte termico
Fattore di correzione dello scambio termico
Volume netto del locale

Portata minima di progetto di aria esterna

Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento

1 Aula 01 PT Meccanica 133,49 406,28 0,47 63,7
2 Aula 02 PT Meccanica 150,55 458,21 0,47 71,8
3 Aula 03 PT Meccanica 150,41 457,81 0,47 71,7
4 Aula 04 PT Meccanica 150,51 458,11 0,47 71,8
5 Aula 05 PT Meccanica 193,94 590,29 0,47 92,5
6 Locale 01 Meccanica 334,55 824,83 1,00 274,9
7 Bagni 01 Meccanica 71,58 572,62 0,08 15,3
8 Aula 1 P1 Meccanica 179,71 406,38 0,47 63,7
9 Aula 2 P1 Meccanica 226,44 457,10 0,47 71,6
10 Aula 3 P1 Meccanica 226,30 456,80 0,47 71,6
11 Aula 4 P1 Meccanica 226,46 457,10 0,47 71,6
12 Aula 5 P1 Meccanica 274,70 557,14 0,47 87,3
13 Locale 02 Meccanica 495,37 913,84 1,00 304,6
14 Bagni 02 Meccanica 56,27 450,19 0,08 12,0

Totale 1344,0
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STAGIONE INVERNALE

DISPERSIONI ORDINATE PER COMPONENTE

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

INTERA STAGIONE

Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m2K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Z’S ur ‘ine;’“e”te verso 0,761 | 488,90 | 23750 | 48,3 | 2409 | 46,4 | 4393 20,3
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 3166 6,4 - - - -
p3 Pawmento_P/ano terra 0,230 64,93 817 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 6812 13,9 - - - -
Totali 34545 70,3 2409 46,4 4393 20,3
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m2K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
Wi inserimento L 120 1,520 2,64 256 0,5 25 0,5 183 0,8
h220
wz | finestre esistenti Ll 00 2,327 | 3300| 495 100 443 85| 4314 19,9
Finestre nuovo
w3 inserimento L 130 1,510 28,61 2759 5,6 265 5,1 2491 11,5
h220
Finestre nuovo
w4 inserimento L 134 1,506 8,83 850 1,7 65 1,3 583 2,7
h220
we Z’;;gt’ e esistenti L120 2,280 | 10,55| 1537 3,1 153 29| 1597 7.4
Portafinestra esistente
W7 | | 145 haso 2,220 3,98 564 1,1 61 1,2 1153 53
ws Z’;;gt’ e esistenti L142 2244 | 9,38| 1344 2,7 133 26| 2465 11,4
wo | festre esistenti L145 2,240 | 3,19 456 0,9 50 1,0 908 4,2
portafinestra esistente
W11 | 750 haos 2,246 11,70 1678 3,4 118 2,3 1251 5,8
wiz | [Destre esistent L138 2,250 | 6,07 872 1,8 88 1,7| 1620 7,5
wi3 | [estre esistent L134 2,256 | 883| 1273 2,6 69 1,3 689 3,2
Totali 16494 33,6 1469 28,3 17254 79,7
Ponti termici
. (U] Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 1559 3,2
Z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 95 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -4215 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 673 1,4
Totali -1888 -3,8
Mese : OTTOBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 Muro esistente verso 0,761 488,90 1399 48,3 185 44,8 481 20,5
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esterno
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 186 6,4 - - - -
p3 pavimento Piano terra 0,230 64,93 48 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 401 13,9 - - - -
Totali 2035 70,3 185 44,8 481 20,5
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QHjtr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m2K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
Wi inserimento L 120 1,520 2,64 15 0,5 2 0,5 18 0,8
h220
w2 5’2”53" e esistenti L100 2,327 | 33,00 280 | 100 34 8,2 482 20,5
Finestre nuovo
w3 inserimento L 130 1,510 28,61 162 5,6 20 4,9 261 11,1
h220
Finestre nuovo
w4 inserimento L 134 1,506 8,83 50 1,7 5 1,2 61 2,6
h220
we Z’;;gt’ e esistenti L120 2,280 | 10,55 01 3,1 12 2,8 179 76
Portafinestra esistente
w7z 1142 h280 2,220 3,98 33 1,1 5 1,1 121 5,2
ws Z’;;gt’ e esistenti L142 2,244 | 9,38 79 2,7 10 2,5 258 11,0
wo Z’aneg” e esistenti L145 2,240 | 3,19 27 0,9 4 0,9 95 4,1
portafinestra esistente
wi1 1120 h325 2,246 11,70 99 3,4 9 2,2 139 6,0
W12 Z’Z”;gtr e esistenti L138 2,250 | 6,07 51 1,8 7 1,6 170 7,2
W13 5’2”53" e esistenti L134 2,256 8,83 75 2,6 5 1,3 79 3,3
Totali 971 33,6 113 27,3 1863 79,5
Ponti termici
. (U] Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 92 3,2
z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 6 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -248 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 40 1,4
Totali -111 -3,8
Mese : NOVEMBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 2”5‘;; ‘;ne;’“e”te verso 0,761 | 488,90 | 3561 | 483 330 | 46,7 488 20,0
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 475 6,4 - - - -
p3 Pawmento.P/ano terra 0,230 64,93 122 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 1021 13,9 - - - -
Totali 5180 70,3 330 46,7 488 20,0
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
w1 inserimento L 120 1,520 2,64 38 0,5 3 0,5 19 0,8
h220
w2 Z’aneg” e esistenti L100 2,327 | 33,00 735 | 10,0 61 8,6 448 18,3
w3 Finestre nuovo 1,510 28,61 414 5,6 36 5,1 261 10,7
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inserimento L 130
h220
Finestre nuovo
w4 | inserimento L 134 1,506 8,83 127 1,7 9 1,3 59 2,4
h220
we Z’Z”Zeg” e esistent/ L120 2,280 | 10,55 230 3,1 21 3,0 167 6,8
Portafinestra esistente
wr | o 2,220 3,98 85 1,1 8 1,2 149 6,1
wa Z’;;gt’ e esistenti L142 2,244 9,38 201 2,7 18 2,6 324 13,3
wo ;’;;g“e esistenti L145 2,240 | 3,19 68 0,9 7 1,0 117 4,8
portafinestra esistente
w1 | POTEIneS: 2,246 | 11,70 252 3,4 16 2,3 129 5,3
W12 Z’ang"e esistenti L138 2,250 | 6,07 131 1,8 12 1,7 212 8,7
w13 5’2”53" e esistenti L134 2,256 8,83 191 2,6 9 1,3 69 2,8
Totali 2473 33,6 201 285 1952 80,0
Ponti termici
. (U] Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 234 3,2
Z2 | W - Parete - Telaio 0,005 | 320,95 14 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -632 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 101 1,4
Totali  -283 -3,8
Mese : DICEMBRE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m2K] | [m2] | [kWh] | [%] | [kWh] | [%] | [kWh] | [%]
mp | Muro esistente verso 0,761 | 488,90 | 4842 | 483 395 | 46,7 472 19,5
esterno
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 645 6,4 - - - -
Pavimento Piano terra
p3 | avimente. 0,230 | 64,93 166 1,7 - - - -
S1_ | Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 | 1389 13,9 - : : -
Totali 7042 70,3 395 46,7 472 19,5
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m2K] | [m2] | [kWh] | [%] | [kWh] | [%] | [kWh] | [%]
Finestre nuovo
Wi | inserimento L 120 1,520 2,64 52 0,5 4 0,5 18 0,8
h220
w2 Z’Z”Zeg” e esistent/ L100 2,327 | 3300| 1000| 10,0 73 8,6 388 16,0
Finestre nuovo
w3 | inserimento L 130 1,510 | 28,61 562 5,6 43 5,1 248 10,3
h220
Finestre nuovo
W4 | inserimento L 134 1,506 8,83 173 1,7 11 1,3 52 2,1
h220
we 5’2”53" e esistenti L120 2,280 | 10,55 313 3,1 25 3,0 151 6,2
Portafinestra esistente
wr | e 2,220 3,98 115 1,1 10 1,2 171 7,1
w8 5’2”53" e esistenti L142 2,244 9,38 274 2,7 22 2,6 377 15,6
wo Z’;;gt’ e esistenti L145 2240 | 3,19 93 0,9 8 1,0 135 56
portafinestra esistente
wig | PoTaIme 2,246 | 11,70 342 3,4 19 2,3 107 4,4
W12 Z’;;gt’ e esistent/ L138 2,250 | 6,07 178 1,8 14 1,7 246 10,2
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Mese : FEBBRAIO

wi3 | |estre esistent L134 2,256 | 883 259 2,6 11 1,3 56 2,3
Totali 3363 33,6 241 28,5 1949 80,5
Ponti termici
. (U] Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 318 3,2
z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 19 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -859 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 137 1,4
Totali -385 -3,8
Mese : GENNAIO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m3K] [m?2] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 245‘1; ‘;ne;’“e”te verso 0,761 | 488,90 | 5229 | 483 430 | 46,7 537 19,7
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 697 6,4 - - - -
p3 Pawmento.Plano terra 0,230 64,93 180 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 1500 13,9 - - - -
Totali 7606 70,3 430 46,7 537 19,7
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
Wi inserimento L 120 1,520 2,64 56 0,5 4 0,5 21 0,8
h220
w2 Z’;;gt’ e esistenti L100 2,327 | 3300| 1080| 10,0 79 8,6 459 16,8
Finestre nuovo
w3 inserimento L 130 1,510 28,61 607 5,6 47 5,1 287 10,5
h220
Finestre nuovo
W4 | inserimento L 134 1,506 8,83 187 1,7 12 1,3 63 2,3
h220
we | jestre esistenti £120 2,280 | 1055| 338 3,1 27 3,0 174 6,4
Portafinestra esistente
W7 | 745 hoso 2,220 3,98 124 1,1 11 1,2 182 6,7
we | finestre esistents L142 2,244 | 9,38 296 2,7 24 2,6 399 14,6
wo Z’Z”;gtre esistenti L145 2,240 | 3,19 100 0,9 9 1,0 143 5,3
portafinestra esistente
W11 |50 haos 2,246 11,70 370 3,4 21 2,3 130 4,8
W12 5’2”53" e esistenti L138 2,250 | 6,07 192 1,8 16 1,7 260 9,6
W13 Z’;;gt’ e esistenti L134 2,256 8,83 280 2,6 12 1,3 68 2,5
Totali 3632 33,6 262 28,5 2186 80,3
Ponti termici
.. (1} Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 343 3,2
Z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 21 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -928 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 148 1,4
Totali -416 -3,8
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Strutture opache

Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
mp | Muro esistente verso 0,761 | 488,90 | 4248 | 48,3 102 | 46,7 704 19,9
esterno
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 566 6,4 - - - -
Pavimento Piano terra
P3 verso cantina 0,230 64,93 146 1,7 - - - -
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 1218 13,9 - - - -
Totali 6179 70,3 402 46,7 704 19,9
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QH,tr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol,k
elemento [W/m3K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
w1 inserimento L 120 1,520 2,64 46 0,5 4 0,5 33 0,9
h220
w2 Z’aneg” e esistenti L100 2,327 | 33,00 877 | 10,0 74 8,6 673 19,0
Finestre nuovo
w3 inserimento L 130 1,510 28,61 494 5,6 44 5,1 420 11,9
h220
Finestre nuovo
w4 inserimento L 134 1,506 8,83 152 1,7 11 1,3 96 2,7
h220
we | festre esistenti L120 2,280 | 10,55| 275 3,1 25 3,0 252 7,1
Portafinestra esistente
w7z 1142 h280 2,220 3,98 101 1,1 10 1,2 199 5,6
ws 5’2”53" e esistenti L142 2,244 9,38 240 2,7 22 2,6 426 12,0
wo Z’;;gt’ e esistenti L145 2240 | 3,19 82 0,9 8 1,0 157 4,4
portafinestra esistente
w11 1120 h325 2,246 11,70 300 3,4 20 2,3 192 5,4
w12 Z’;;gt’ e esistenti L138 2,250 | 6,07 156 1,8 15 1,7 280 7,9
wi3 Z’aneg” e esistenti L134 2,256 | 883 228 2,6 12 1,3 106 3,0
Totali 2950 33,6 245 28,5 2833 80,1
Ponti termici
.. (1} Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 279 3,2
Z2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 17 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -754 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 120 1,4
Totali -338 -3,8
Mese : MARZO
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QHjtr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m32K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
M1 eMS”tre ‘;ne;’“e”te verso 0,761 | 488,90 | 3265 48,3 425 46,7 | 1082 20,7
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 435 6,4 - - - -
p3 pavimento Piano terra 0,230 64,93 112 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 936 13,9 - - - -
Totali 4749 70,3 425 46,7 1082 20,7
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QHjtr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m2K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
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Finestre nuovo
W1 | inserimento L 120 1,520 2,64 35 0,5 4 0,5 46 0,9
h220
w2 Z’;;gt’ e esistenti L100 2,327 | 33,00 674 | 10,0 78 86| 1145 21,9
Finestre nuovo
w3 inserimento L 130 1,510 28,61 379 5,6 47 5,1 631 12,1
h220
Finestre nuovo
W4 | inserimento L 134 1,506 8,83 117 1,7 12 1,3 155 3,0
h220
we 5’2”53“ e esistenti 1120 2,280 | 10,55 211 3,1 27 3,0 415 7,9
Portafinestra esistente
W7 | 145 hoso 2,220 3,98 78 1,1 11 1,2 233 4,5
we | fnestre esistents L142 2,244 | 9,38 185 2,7 23 2,6 487 9,3
wo 5’2”;3" e esistenti L145 2240 | 3,19 63 0,9 9 1,0 184 3,5
portafinestra esistente
W11 |50 haos 2,246 11,70 231 3,4 21 2,3 339 6,5
W12 Z’;;gt’ e esistenti L138 2,250 | 6,07 120 1,8 16 1,7 322 6,2
w13 Z’;;gt’ e esistenti L134 2,256 8,83 175 2,6 12 1,3 189 36
Totali 2267 33,6 259 28,5 4147 79,3
Ponti termici
.. (1} Lung. QH,tr % QH,tr
Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 214 3,2
zZ2 W - Parete - Telaio 0,005 320,95 13 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -579 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 93 1,4
Totali -259 -3,8
Mese : APRILE
Strutture opache
Cod Descrizione U Sup. QHjtr % QH,tr Qu,r % QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m2K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
mp | Muro esistente verso 0,761 | 488,90 | 1207| 48,3 243 | 459 629 21,3
esterno
P1 Pavimento Piano terra 0,143 | 347,74 161 6,4 - - - -
p3 pavimento Piano terra 0,230 64,93 41 1,7 _ _ _ _
verso cantina
S1 Soffitto Sottotetto 0,268 | 412,87 346 13,9 - - - -
Totali 1755 70,3 243 45,9 629 21,3
Strutture trasparenti
Cod Descrizione U Sup. QHjtr % QH,tr Qu,r %QH,r Qsolk %0 Qsol k
elemento [W/m32K] [m?] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]
Finestre nuovo
Wi inserimento L 120 1,520 2,64 13 0,5 3 0,5 28 0,9
h220
w2 5’2”;3" e esistenti L100 2,327 | 33,00 249 | 10,0 45 8,4 721 24,4
Finestre nuovo
W3 | inserimento L 130 1,510 | 28,61 140 5,6 27 50 382 12,9
h220
Finestre nuovo
w4 inserimento L 134 1,506 8,83 43 1,7 7 1,2 97 3,3
h220
we Z’;;gt’ e esistenti L120 2,280 | 10,55 78 3,1 15 2,9 260 8,8
Portafinestra esistente
W7 | | 145 hago 2,220 3,98 29 1,1 6 1,2 97 3,3
ws Z’;;gt’ e esistenti L142 2,244 9,38 68 2,7 13 2,5 195 6,6
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wo Z’Z”;gtre esistenti L145 2,240 | 3,19 23 0,9 5 0,9 77 2,6
portafinestra esistente
wit |50 haas 2,246 11,70 85 3,4 12 2,2 214 7,3
w12 5’2”;3" e esistenti 1138 2,250 | 6,07 44 1,8 9 1,7 130 4,4
W13 5’2”;3" e esistenti L134 2,256 8,83 65 2,6 7 1,3 123 4,2
Totali 838 33,6 148 28,0 2324 78,7
Ponti termici

. (U] Lung. QH,tr % QH,tr

Cod Descrizione elemento [W/mK] [m] [KWh] [%]
Z1 IF - Parete - Solaio interpiano 0,162 150,81 79 3,2
Z2 | W - Parete - Telaio 0,005 320,95 5 0,2
Z3 GF - Parete - Solaio controterra -0,217 309,08 -214 -8,6
zZ5 R - Parete - Copertura 0,138 76,19 34 1,4
Totali -96 -3,8

Legenda simboli

u

W

Sup.
Lungh.
Qn,tr
%QH,tr
Qrir
%QH,r
Qsol k

% Qsol,k

Trasmittanza termica dell’elemento disperdente

Trasmittanza termica lineica del ponte termico

Superficie dell’elemento disperdente

Lunghezza del ponte termico

Energia dispersa per trasmissione

Rapporto percentuale tra il Qu,tr dell’elemento e il totale dei Qu,r
Energia dispersa per extraflusso

Rapporto percentuale tra il Qu,r dell’elemento e il totale dei Qu,r
Apporto solare attraverso gli elementi opachi e finestrati
Rapporto percentuale tra il Qso,x dell’elemento e il totale dei Qsolk

131



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE
Dettaglio perdite e apporti

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

Energia dispersa per trasmissione e ventilazione:

Mese QH,trr QH,trG QH,tra QH,tru QH,trN Qu,rr QH,ve
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Ottobre 2446 22 0 427 0 297 5055
Novembre 6228 55 0 1086 0 531 12870
Dicembre 8468 75 0 1477 0 637 17499
Gennaio 9146 81 0 1595 0 692 18898
Febbraio 7430 66 0 1296 0 647 15354
Marzo 5710 50 0 996 0 684 11799
Aprile 2110 19 0 368 0 391 4361

Totali 41539 367 0 7246 0 3878 85836

Apporti termici solari e interni:

Qsol,k,c Qsol,k,w Qint,k
L [kWh] | [kWh] | [kWh]

Ottobre 481 1863 1171
Novembre 488 1952 2067
Dicembre 472 1949 2136
Gennaio 537 2186 2136
Febbraio 704 2833 1929
Marzo 1082 4147 2136
Aprile 629 2324 1034

Totali 4393 17254 12610

Mese QH,rU Qsol,u,c Qsol,u,w Qint,u Qsd,op Qsd,w Qsi
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Ottobre 115 161 0 0 0 0 0
Novembre 176 151 0 0 0 0 0
Dicembre 211 127 0 0 0 0 0
Gennaio 229 150 0 0 0 0 0
Febbraio 214 226 0 0 0 0 0
Marzo 226 381 0 0 0 0 0
Aprile 138 252 0 0 0 0 0

Totali 1309 1448 0 (0] (0] (0] (0]

Legenda simboli

Quter Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno

Qn,re Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno

Q- tra Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa
Q- tru Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati
QH,trN Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini

Qu,rr Energia dispersa per extraflusso da locale climatizzato verso esterno

QH,ve Energia dispersa per ventilazione

Qsol,k,c Apporti solari diretti attraverso le strutture opache

Qsol k,w Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati

Qint,k Apporti interni

QH,ru Energia dispersa per extraflusso da non locale climatizzato verso esterno

Qsol,u,c Apporti solari attraverso le strutture opache dei locali non climatizzati adiacenti
Qsol,u,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati dei locali non climatizzati adiacenti
Qint,u Apporti interni attraverso i locali non climatizzati adiacenti

Qsd,op Apporti solari diretti attraverso le strutture opache delle serre solari adiacenti

132



PRP ASSOCIATI
VIA GIOSUE CARDUCCI, 10 - 10060 CERCENASCO (TO)

Qsd,w Apporti solari diretti attraverso le strutture trasparenti delle serre solari adiacenti
Qsi Apporti solari indiretti attraverso le serre solari adiacenti
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Sommario perdite e apporti

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

Categoria DPR 412/93 E.7 - Superficie esterna 1441,23 m?
Superficie utile 717,80 m? Volume lordo 3829,92 m?3
Volume netto 2870,29 m?3 Rapporto S/V 0,38 mt
Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile:
Mese QH,tr QH,r QH,ve QH,ht Qsol,k,w Qint an QH,nd
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh]: [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Ottobre 2253 412 5055 7721 1863 1171 3034 4694
Novembre 6730 707 12870 20307 1952 2067 4020 16288
Dicembre 9421 847 17499 27767 1949 2136 4085 23682
Gennaio 10135 921 18898 29954 2186 2136 4323 25632
Febbraio 7862 861 15354 24076 2833 1929 4762 19314
Marzo 5293 910 11799 18003 4147 2136 6283 11728
Aprile 1616 528 4361 6505 2324 1034 3357 3182
Totali 43310 5187 85836 134333 17254 12610 29864 104520

Legenda simboli
Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti

Qutr
Qrir
QH,ve
QH,ht
Qsol, k,w
Qint
Qan
QH,nd

Energia dispersa per extraflusso

Energia dispersa per ventilazione

Totale energia dispersa = Qn,tr + QH,ve

Apporti solari attraverso gli elementi finestrati

Apporti interni
Totale apporti
Energia utile

gratuiti =

Qsol + Qint

attravesto le strutture opache (Qsol,kH)
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FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4

SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto aeraulico)

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

Caratteristiche impianto aeraulico:

Tipo di impianto
Dispositivi presenti

Ventilazione meccanica bilanciata

Recuperatore di calore

Dati per il calcolo della ventilazione meccanica effettiva:

Ricambi d’aria a 50 Pa Nso 4 ht

Coefficiente di esposizione al vento e 0,07 -

Coefficiente di esposizione al vento f 15,00 -

Fattore di efficienza della regolazione FCue,H 1,00 -

Ore di funzionamento dell'impianto hf 800 -

Rendimento nominale del recuperatore NHnom 0,80

Portate dei locali |
Zona Nr Descrizione locale Tipologia Que,sup Queext Gyeo
) [m3/h] [m3/h] [m3/h]

1 1 Aula 01 PT Immissione 700,00 0,00 406,28
1 2 Aula 02 PT Immissione 700,00 0,00 458,21
1 3 Aula 03 PT Immissione 700,00 0,00 457,81
1 4 Aula 04 PT Immissione 700,00 0,00 458,11
1 5 Aula 05 PT Immissione 700,00 0,00 590,29
1 6 Locale 01 Estrazione 0,00 1500,00 824,83
1 7 Bagni 01 Estrazione 0,00 1500,00 572,62
1 8 Aula 1 P1 Immissione 700,00 0,00 406,38
1 9 Aula 2 P1 Immissione 700,00 0,00 457,10
1 10 Aula 3 P1 Immissione 700,00 0,00 456,80
1 11 Aula 4 P1 Immissione 700,00 0,00 457,10
1 12 Aula 5 P1 Immissione 700,00 0,00 557,14
1 13 Locale 02 Estrazione 0,00 1500,00 913,84
1 14 Bagni 02 Estrazione 0,00 1500,00 450,19
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Totale 7000,00 6000,00

7466,68

Caratteristiche dei condotti

- I —
|
L
al ! i

Condotto di estrazione dagli ambienti (ETA):

Temperatura di estrazione da ambienti 20,0
Potenza elettrica dei ventilatori 778
Portata del condotto 6000,00

Condotto di immissione negli ambienti (SUP):

Temperatura di immissione in ambienti 20,0
Potenza elettrica dei ventilatori 778
Portata del condotto 7000,00

Condotto di aspirazione dell’aria esterna (ODA):

Differenza di temperatura per scambio con

il terreno 0,0
Potenza elettrica dei ventilatori o
Portata del condotto 7000,00

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

°C

m3/h

°C

m3/h

°C

m3/h

Modalita di funzionamento

Circuito Riscaldamento Piano Terra

Intermittenza
Regime di funzionamento Continuo
Circuito Riscaldamento Piano Primo
Intermittenza
Regime di funzionamento Continuo
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SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto idronico)

Rendimenti stagionali dell’impianto:

Descrizione Simbolo Valore u.m.
Rendimento di emissione NH,e 97,9 %
Rendimento di regolazione NH,rg 99,0 %
Rendimento di distribuzione utenza NH,du 99,9 %
Rendimento di distribuzione primaria NH,dp 99,9 %
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.) MNH,gen,p,nren 93,3 %
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.) NH,gen, p,tot 92,9 %
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.) | NH,g,p,nren 89,8 %
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.) NH,g,p, tot 89,3 %
Dettaglio rendimenti dei singoli generatori:
Generatore NH,gen,ut NH,gen,p,nren NH,gen,p,tot
[%] [%] [%]
Caldaia a condensazione - Analitico 100,2 93,7 93,3
Caldaia a condensazione - Analitico 100,2 93,7 93,3
Caldaia a condensazione - Analitico 99,5 93,0 92,6

Legenda simboli

r]H,gen,ut
NH,gen,p,nren

NH,gen,p, tot

Rendimento di generazione rispetto all’energia utile
Rendimento di generazione rispetto all’energia primaria non rinnovabile

Rendimento di generazione rispetto all’energia primaria totale

Dati per circuito

Circuito Riscaldamento Piano Terra

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Tipo di terminale di erogazione

Pannelli annegati a pavimento

Fattore correttivo femb 1,00

Potenza nominale dei corpi scaldanti 262128 W
Fabbisogni elettrici 0o W
Rendimento di emissione 98,0 %

Caratteristiche sottosistema di regolazione:

Tipo Per singolo ambiente + climatica
Caratteristiche PI o PID
Rendimento di regolazione 99,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo
Descrizione rete

Analitico
Distribuzione circuito BT-PT

Coefficiente di recupero 0,95
Fabbisogni elettrici 205 W
Fattore di recupero termico 0,85
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Rendimento di distribuzione utenza 94,00 %

Temperatura dell’acqua - Riscaldamento

Tipo di circuito

Termostato modulante, valvola a 2 vie

grminall 4l erodalire
. Pannelli
| 3 =
[ ‘ N
- -L\. LY, a flw q
.+ E|-|! t
< <
8. @
d,fu d,ret
Maggiorazione potenza corpi scaldanti 10,0 %
AT nominale lato aria 16,0 °C
Esponente n del corpo scaldante 1,16 -
AT di progetto lato acqua 50 °C
Portata nominale 49628,36 kg/h

Criterio di calcolo

Temperatura di mandata fissa

Sovratemperatura della valvola miscelatrice 50 °C
EMETTITORI
) ) Oe,avg Oe,flw B¢, ret
Mese giorni
[°C] [°C] [°C]
ottobre 17 20,2 38,0 20,0
novembre 30 20,5 38,0 20,0
dicembre 31 20,7 38,0 20,0
gennaio 31 20,7 38,0 20,0
febbraio 28 20,6 38,0 20,0
marzo 31 20,2 38,0 20,0
aprile 15 20,1 38,0 20,0

Legenda simboli

Be,avg  Temperatura media degli emettitori del circuito
Be, flw Temperatura di mandata degli emettitori del circuito
Be,ret Temperatura di ritorno degli emettitori del circuito

38,0

°C

Circuito Riscaldamento Piano Primo

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Tipo di terminale di erogazione Pannelli annegati a soffitto
Fattore correttivo femb 1,00

Potenza nominale dei corpi scaldanti 26320 W

Fabbisogni elettrici 0o W
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Rendimento di emissione 95,0 %

Caratteristiche sottosistema di regolazione:

Tipo Per singolo ambiente + climatica
Caratteristiche PI o PID
Rendimento di regolazione 99,0 %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo Analitico

Descrizione rete Distribuzione circuito BT-P1
Coefficiente di recupero 0,95

Fabbisogni elettrici 206 W

Fattore di recupero termico 0,85

Rendimento di distribuzione utenza 94,00 %

Temperatura dell’acqua - Riscaldamento

Tipo di circuito

Termostato modulante, valvola a 2 vie

erminall di erogazione

. Pannelli
N A "}
[ N
— o flw
I || .
- Yo rat
- -
8., @
d.flu d, rel
Maggiorazione potenza corpi scaldanti 10,0 %
AT nominale lato aria 16,0 °C
Esponente n del corpo scaldante 1,16 -
AT di progetto lato acqua 50 °C
Portata nominale 4983,13 kg/h
Criterio di calcolo Temperatura di mandata fissa 38,0 °C
Sovratemperatura della valvola miscelatrice 50 °C
EMETTITORI
) ) Oe,avg Oe,flw B¢, ret
Mese giorni
[°C] [°C] [°C]
ottobre 17 21,4 38,0 20,0
novembre 30 24,0 38,0 20,0
dicembre 31 25,7 38,0 20,0
gennaio 31 26,1 38,0 20,0
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febbraio 28 24,9 38,0 20,0
marzo 31 22,1 38,0 20,0
aprile 15 20,6 38,0 20,0

Legenda simboli

Be,avg  Temperatura media degli emettitori del circuito
Be,flw Temperatura di mandata degli emettitori del circuito
Be,ret Temperatura di ritorno degli emettitori del circuito

Dati comuni

Caratteristiche sottosistema di distribuzione primaria:

Metodo di calcolo Analitico
Descrizione rete Distribuzione primaria
Coefficiente di recupero 0,95
Fabbisogni elettrici o W
Fattore di recupero termico 0,85
Temperatura dell’acqua:
DISTRIBUZIONE
e giorni Od,avg 0d,flw Od,ret
[°C] [°C] [°C]

ottobre 17 31,5 43,0 20,0
novembre 30 31,5 43,0 20,0
dicembre 31 31,5 43,0 20,0
gennaio 31 31,5 43,0 20,0
febbraio 28 31,5 43,0 20,0
marzo 31 31,5 43,0 20,0
aprile 15 31,5 43,0 20,0

Legenda simboli

Bd,avg  Temperatura media della rete di distribuzione
0d,flw Temperatura di mandata della rete di distribuzione
Od,ret Temperatura di ritorno della rete di distribuzione

CENTRALE TERMICA

Elenco sistemi di generazione in centrale termica:

Priorita | Tipo di generatore Metodo di calcolo
1 Caldaia a condensazione Analitico
2 Caldaia a condensazione Analitico
3 Caldaia a condensazione Analitico

Ripartizione del carico senza priorita

| SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

| Generatore 1 - Caldaia a condensazione

Dati generali:
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Servizio

Tipo di generatore
Metodo di calcolo

Marca/Serie/Modello

Riscaldamento
Caldaia a condensazione

Analitico

Potenza nominale al focolare

Caratteristiche:

Perdita al camino a bruciatore acceso

Caldaia a condensazione

Perdita al camino a bruciatore spento

Bruciatore aria soffiata,combustibile liquido/gassoso con chiusura dell’aria all’arresto
Perdita al mantello

Vitodens 200-W B2HA

(Dcn

Plch,on

P’ch, off

’
P gn,env

Generatore alto rendimento, ben isolato

Rendimento utile a potenza nominale
Rendimento utile a potenza intermedia

AT temperatura di ritorno/fumi
Tenore di ossigeno dei fumi

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica bruciatore

Fattore di recupero elettrico

Potenza elettrica pompe circolazione

Fattore di recupero elettrico

Ngn,Pn

Ngn,Pint

ABw,

O2,f1,dry

Dati per generatori modulanti (riferiti alla potenza minima):

Potenza minima al focolare

Perdita al camino a bruciatore acceso

Potenza elettrica bruciatore

AT temperatura di ritorno/fumi
Tenore di ossigeno dei fumi

Ambiente di installazione:

Ambiente di installazione

cDcn,min

I
P ch,on,min

Wbr,min

Aew,fl,min

Oz,fl,dry,min

94,00 kW
6,00 %
0,20 %
0,85 %

98,00 %

109,00 %
45,0 °C
6,00 %

175 W
0,80 -

140 W
0,80 -

11,12 kW

5,00 %
26 W
50 °C
6,00 %

Centrale termica

Fattore di riduzione delle perdite Kgn,env 0,70 -

Temperatura ambiente installazione [°C]
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
6,1 8,0 13,2 16,8 22,9 27,0 28,5 27,5 24,0 17,2 11,7 7,5

Temperatura dell’acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito

Collegamento con portata indipendente

Potenza utile del generatore 89,16 kW
Salto termico nominale in caldaia 10,0 °C
GENERAZIONE
. . egn,avg egn,flw egn,ret
Mese giorni
[°C] [°C] [°C]
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ottobre 17 38,0 43,0 33,0
novembre 30 38,0 43,0 33,0
dicembre 31 38,0 43,0 33,0
gennaio 31 38,0 43,0 33,0
febbraio 28 38,0 43,0 33,0
marzo 31 38,0 43,0 33,0
aprile 15 38,0 43,0 33,0

Legenda simboli

Bgn,avg Temperatura media del generatore di calore
Bgn, fiw Temperatura di mandata del generatore di calore
Bgn,ret Temperatura di ritorno del generatore di calore

Caratteristiche sottosistema di distribuzione del circuito generazione:

Metodo di calcolo Analitico

Descrizione rete Distribuzione primaria

Coefficiente di recupero 0,95 -

Fabbisogni elettrici o W

Fattore di recupero termico 0,85 -

Vettore energetico:

Tipo Metano

Potere calorifico inferiore H; 9,980 kWh/Nm3

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fp,ren 0,000 -

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)  fp nren 1,050 -

Fattore di conversione in energia primaria fo 1,050 -

Fattore di emissione di CO> 0,2100 Kkgco>/kWh
Generatore 2 - Caldaia a condensazione

Dati generali:

Servizio Riscaldamento

Tipo di generatore Caldaia a condensazione

Metodo di calcolo Analitico

Marca/Serie/Modello Vitodens 200-W B2HA

Potenza nominale al focolare Dcn 94,00 kW

Caratteristiche:

Perdita al camino a bruciatore acceso P’ch,on 6,00 %
Caldaia a condensazione

Perdita al camino a bruciatore spento P’ch, off 0,20 %

Bruciatore aria soffiata,combustibile liquido/gassoso con chiusura dell’aria all’arresto

Perdita al mantello P’gn,env 0,85 %

Generatore alto rendimento, ben isolato

Rendimento utile a potenza nominale Ngn,Pn 98,00 %
Rendimento utile a potenza intermedia Ngn,Pint 109,00 %
AT temperatura di ritorno/fumi ABy,fi 45,0 °C
Tenore di ossigeno dei fumi O2,f1,dry 6,00 %
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Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica bruciatore Wor 175 W
Fattore di recupero elettrico Kbr 0,80 -
Potenza elettrica pompe circolazione Wt 1490 W
Fattore di recupero elettrico Kaf 0,80 -

Dati per generatori modulanti (riferiti alla potenza minima):

Potenza minima al focolare ®cn,min 11,12 kW
Perdita al camino a bruciatore acceso P’ch,on,min 5,00 %
Potenza elettrica bruciatore Whr,min 26 W
AT temperatura di ritorno/fumi ABw fl,min 50 °C
Tenore di ossigeno dei fumi O2,f1,dry,min 6,00 %

Ambiente di installazione:

Ambiente di installazione Centrale termica

Fattore di riduzione delle perdite Kgn,env

Temperatura ambiente installazione [°C]

0,70 -

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Set

Oott

Nov

Dic

6,1 8,0 13,2 16,8 22,9 27,0 28,5 27,5

24,0

17,2

11,7

7,5

Temperatura dell’acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito Collegamento con portata indipendente

Potenza utile del generatore 89,16 kW
Salto termico nominale in caldaia 10,0 °C
GENERAZIONE
e giorni BOgn,avg Ogn,flw Ogn,ret
[°C] [°C] [°C]
ottobre 17 38,0 43,0 33,0
novembre 30 38,0 43,0 33,0
dicembre 31 38,0 43,0 33,0
gennaio 31 38,0 43,0 33,0
febbraio 28 38,0 43,0 33,0
marzo 31 38,0 43,0 33,0
aprile 15 38,0 43,0 33,0

Legenda simboli

Bgn,avg Temperatura media del generatore di calore
Bgn, fiw Temperatura di mandata del generatore di calore
Bgn,ret Temperatura di ritorno del generatore di calore

Caratteristiche sottosistema di distribuzione del circuito generazione:

Metodo di calcolo

Descrizione rete
Coefficiente di recupero
Fabbisogni elettrici
Fattore di recupero termico

Analitico

Distribuzione primaria

0,95
(0]
0,85

W
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Vettore energetico:

Tipo Metano

Potere calorifico inferiore Hi 9,980 kWh/Nm3

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fp,ren 0,000 -

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)  fy nren 1,050 -

Fattore di conversione in energia primaria fo 1,050 -

Fattore di emissione di CO» 0,2100 kgcoz/kWh
Generatore 3 - Caldaia a condensazione

Dati generali:

Servizio Riscaldamento

Tipo di generatore Caldaia a condensazione

Metodo di calcolo Analitico

Marca/Serie/Modello Vitodens 200-W B2HA

Potenza nominale al focolare Dcn 94,00
Caratteristiche:
Perdita al camino a bruciatore acceso P’ch,on 6,00

Caldaia a condensazione
Perdita al camino a bruciatore spento P’ch, off 0,20

kw

%

%

Bruciatore aria soffiata,combustibile liquido/gassoso con chiusura dell’aria all’arresto

Perdita al mantello P’gn,env 0,85
Generatore alto rendimento, ben isolato

Rendimento utile a potenza nominale Ngn,Pn 98,00
Rendimento utile a potenza intermedia Ngn,Pint 109,00
AT temperatura di ritorno/fumi ABy,fi 45,0
Tenore di ossigeno dei fumi O2,f1,dry 6,00

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica bruciatore Whr 175
Fattore di recupero elettrico Kbr 0,80
Potenza elettrica pompe circolazione Wt 140
Fattore di recupero elettrico Kaf 0,80

Dati per generatori modulanti (riferiti alla potenza minima):

Potenza minima al focolare ®cn,min 11,12
Perdita al camino a bruciatore acceso P’ch,on,min 5,00
Potenza elettrica bruciatore Whr,min 26
AT temperatura di ritorno/fumi ABw, fi,min 6,0
Tenore di ossigeno dei fumi O2,f,dry,min 7,00

Ambiente di installazione:

Centrale termica
Fattore di riduzione delle perdite Kgn,env 0,70

Ambiente di installazione

Temperatura ambiente installazione [°C]

%

%
%
°C
%

kw

%

°C
%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Set

Oott

Nov

Dic

6,1 8,0 13,2 | 16,8 | 22,9 | 270 | 285 | 27,5

24,0

17,2

11,7

7,5
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Temperatura dell’acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito

Collegamento con portata indipendente

Potenza utile del generatore 89,16 kW
Salto termico nominale in caldaia 10,0 °C
GENERAZIONE
) ) BOgn,avg Ogn, flw Ogn,ret
Mese giorni
[°C] [°C] [°C]
ottobre 17 38,0 43,0 33,0
novembre 30 38,0 43,0 33,0
dicembre 31 38,0 43,0 33,0
gennaio 31 38,0 43,0 33,0
febbraio 28 38,0 43,0 33,0
marzo 31 38,0 43,0 33,0
aprile 15 38,0 43,0 33,0

Legenda simboli

Bgn,avg
Bgn,flw

Ogn,ret

Temperatura media del generatore di calore

Temperatura di mandata del generatore di calore
Temperatura di ritorno del generatore di calore

Caratteristiche sottosistema di distribuzione del circuito generazione:

Metodo di calcolo

Descrizione rete

Analitico

Distribuzione primaria

Coefficiente di recupero 0,95 -
Fabbisogni elettrici o W
Fattore di recupero termico 0,85 -
Vettore energetico:
Tipo Metano
Potere calorifico inferiore H; 9,980 kWh/Nm3
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fp,ren 0,000 -
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)  fp nren 1,050 -
Fattore di conversione in energia primaria fo 1,050 -
Fattore di emissione di CO> 0,2100 Kkgco>/kWh
RISULTATI DI CALCOLO MENSILI
Risultati mensili servizio riscaldamento — impianto idronico
Edificio : Scuola secondaria i primo grado
Fabbisogni termici ed elettrici
Fabbisogni termici
Mese QH,nd QH,sys,out Q'H,sys,out QH,sys,out,int QH,sys,aut,cont QH,sys,out,corr QH,gen,out QH,gen,in
a9 [KWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [KWh] [kWh]
gennaio 31 25632 12533 12533 12533 12533 12533 12953 13057
febbraio 28 19314 8673 8673 8673 8673 8673 8966 8996
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marzo 31 11728 3571 3571 3571 3571 3571 3700 3587
aprile 15 3182 386 386 386 386 386 406 394
maggio - - - - - - - - -
giugno - - - - - - - - -
luglio - - - - - - - - -
agosto - - - - - - - - -
settembre - - - - - - - - -
ottobre 17 4694 1218 1218 1218 1218 1218 1263 1227
novembre 30 16288 7367 7367 7367 7367 7367 7617 7591
dicembre 31 23682 11554 11554 11554 11554 11554 11941 12079
TOTALI 183 104520 45303 45303 45303 45303 45303 46848 46930

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

QHi,nd Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (ventilazione naturale)

QH,sys,out Fabbisogno di energia termica utile dell’edificio (ventilazione meccanica)

Q'H,sys,out Fabbisogno ideale netto

QH,sys,out,int Fabbisogno corretto per intermittenza

QH,sys,out,cont  Fabbisogno corretto per contabilizzazione

Q~,sys,out,cor  Fabbisogno corretto per ulteriori fattori

QH,gen,out Fabbisogno in uscita dalla generazione

QH,gen,in Fabbisogno in ingresso alla generazione

Fabbisogni elettrici
QH,em,aux QH,du,aux QH,dp,aux QH,gen,aux
R 99 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

gennaio 31 0 36 0 116
febbraio 28 0 25 0 90
marzo 31 0 10 0 54
aprile 15 0 1 0 6
maggio - - - - -
giugno - - - - -
luglio - - - - -
agosto - - - - -
settembre - - - - -
ottobre 17 0 3 0 18
novembre 30 0 21 0 88
dicembre 31 0 33 0 94
TOTALI 183 0 130 0 466

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

QH,em,aux Fabbisogno elettrico ausiliari emissione

QH,du,aux Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza

QH,dp,aux Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria

QH,gen,aux Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese NH,rg NH,d NH,s NH,dp NH,gen,p,nren | NH,gen,p,tot NH,g,p,nren NH,g,p, tot
99 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

gennaio 31 99,0 99,9 100,0 99,9 92,9 92,6 89,5 89,0
febbraio 28 99,0 99,9 100,0 99,9 93,2 92,8 89,7 89,2
marzo 31 99,0 99,8 100,0 99,7 95,6 95,0 91,8 91,1
aprile 15 99,0 99,1 100,0 99,1 95,6 94,9 90,5 89,8
maggio - - - - - - - - -
giugno - - - - - - - - -
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luglio - - - - - - - - -
agosto - - - - - - - - -
settembre - - - - - - - - -
ottobre 17 99,0 99,8 100,0 99,7 95,4 94,8 91,5 90,8
novembre 30 99,0 99,9 100,0 99,9 93,6 93,1 90,0 89,5
dicembre 31 99,0 99,9 100,0 99,9 92,8 92,5 89,4 88,9

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
NH,rg Rendimento mensile di regolazione
NH,d Rendimento mensile di distribuzione
NH,s Rendimento mensile di accumulo
NH,dp Rendimento mensile di distribuzione primaria
NH,gen,p,nren Rendimento mensile di generazione rispetto all’energia primaria non rinnovabile
MNH,gen, p, tot Rendimento mensile di generazione rispetto all’energia primaria totale
NH,g,p,nren Rendimento globale medio mensile rispetto all’energia primaria non rinnovabile
NH,g,p, tot Rendimento globale medio mensile rispetto all’energia primaria totale
Dettagli generatore: 1 - Caldaia a condensazione

Mese ag Qt,gn.out Qn,gnin NH,gen,ut NH,gen,p,nren NH,gen,p,tot Combustibile

[kWh] [kWh] [%] [%] [%] [ Nm3]

gennaio 31 4323 4341 99,6 93,3 92,9 435
febbraio 28 2993 2991 100,0 93,5 93,1 300
marzo 31 1236 1194 103,5 96,0 95,3 120
aprile 15 136 131 103,6 96,0 95,4 13
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 423 408 103,5 95,9 95,3 41
novembre 30 2542 2525 100,7 93,9 93,4 253
dicembre 31 3984 4016 99,2 93,1 92,8 402

Mese | 99 | oY i2) too] ol | eer (%]
gennaio 31 0,218 1,775 -1,05 0,13 0,48 5,34
febbraio 28 0,190 1,550 -1,61 0,12 0,45 5,89
marzo 31 0,000 0,822 -2,81 0,10 0,36 7,00
aprile 15 0,000 0,485 -3,06 0,07 0,28 7,14
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 0,000 0,366 -3,13 0,07 0,27 7,16
novembre 30 0,158 1,301 -2,26 0,11 0,39 6,52
dicembre 31 0,258 2,095 -0,34 0,13 0,45 4,67

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

QH,gn,out Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento

QH,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento

NH,gen,ut Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia utile

NH,gen,p,nren Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria non rinnovabile
MNH,gen, p, tot Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria totale
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Combustibile

Consumo mensile di combustibile

FCrom Fattore di carico a potenza nominale

FCrmin Fattore di carico a potenza minima

Pch,on Perdite al camino a bruciatore acceso

Pch,off Perdite al camino a bruciatore spento

Pgn,env Perdite al mantello

R Fattore percentuale di recupero di condensazione

Dettagli generatore: 2

- Caldaia a condensazione

Mese ag Qt,gn,out Qu,gn,in NH,gen,ut NH,gen,p,nren NH,gen,p,tot Combustibile
[kWh] [kWh] [%] [%] [%] [ Nm3]

gennaio 31 4323 4341 99,6 93,3 92,9 435
febbraio 28 2993 2991 100,0 93,5 93,1 300
marzo 31 1236 1194 103,5 96,0 95,3 120
aprile 15 136 131 103,6 96,0 95,4 13
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 423 408 103,5 95,9 95,3 41
novembre 30 2542 2525 100,7 93,9 93,4 253
dicembre 31 3984 4016 99,2 93,1 92,8 402

vese | oo | T T | BE | WA | W | o
gennaio 31 0,218 1,775 -1,05 0,13 0,48 5,34
febbraio 28 0,190 1,550 -1,61 0,12 0,45 5,89
marzo 31 0,000 0,822 -2,81 0,10 0,36 7,00
aprile 15 0,000 0,485 -3,06 0,07 0,28 7,14
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 0,000 0,366 -3,13 0,07 0,27 7,16
novembre 30 0,158 1,301 -2,26 0,11 0,39 6,52
dicembre 31 0,258 2,095 -0,34 0,13 0,45 4,67
Legenda simboli
ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
QH,gn,out Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
QH,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
NH,gen,ut Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia utile

NH,gen,p,nren

NH,gen,p,tot

Combustibile Consumo mensile di combustibile

FCrom Fattore di carico a potenza nominale

FCrin Fattore di carico a potenza minima

Pch,on Perdite al camino a bruciatore acceso

Pch,off Perdite al camino a bruciatore spento

Pgn,env Perdite al mantello

R Fattore percentuale di recupero di condensazione

Dettagli generatore: 3

- Caldaia a condensazione

Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria non rinnovabile
Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria totale

Mese ag

QH,gn,out

[kWh]

QH,gn,in
[kWh]

NH,gen,ut

[%]

NH,gen,p,nren

[%]

NH,gen,p,tot

[%]

Combustibile
[ Nm3]
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gennaio 31 4323 4374 98,8 92,6 92,2 438
febbraio 28 2993 3013 99,3 92,9 92,5 302
marzo 31 1236 1200 103,0 95,4 94,8 120
aprile 15 136 132 103,1 95,5 94,9 13
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 423 411 102,9 95,4 94,8 41
novembre 30 2542 2542 100,0 93,3 92,8 255
dicembre 31 3984 4047 98,5 92,4 92,1 405
Mese | oo | T TR | BE | WA | W | o

gennaio 31 0,220 1,785 -0,29 0,13 0,48 4,59
febbraio 28 0,191 1,558 -0,86 0,12 0,45 5,14
marzo 31 0,000 0,827 -2,26 0,10 0,36 6,46
aprile 15 0,000 0,487 -2,53 0,07 0,28 6,61
maggio - - - - - - -
giugno - - - - - - -
luglio - - - - - - -
agosto - - - - - - -
settembre - - - - - - -
ottobre 17 0,000 0,368 -2,60 0,07 0,27 6,63
novembre 30 0,159 1,307 -1,57 0,11 0,39 5,83
dicembre 31 0,260 2,106 0,41 0,13 0,45 3,91
Legenda simboli
ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
QH,gn,out Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
QH,gn,in Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento

NH,gen,ut Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia utile

NH,gen,p,nren Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria non rinnovabile

NH,gen, p, tot Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria totale

Combustibile Consumo mensile di combustibile

FChom Fattore di carico a potenza nominale

FCrin Fattore di carico a potenza minima

Pch,on Perdite al camino a bruciatore acceso

Pech,off Perdite al camino a bruciatore spento

Pgn,env Perdite al mantello

R Fattore percentuale di recupero di condensazione
Fabbisogno di energia primaria impianto idronico

Mese | 9o | Fann [ Twini [lwh]

gennaio 31 13057 152 14006 14078

febbraio 28 8996 115 9669 9723

marzo 31 3587 64 3891 3921

aprile 15 394 7 427 430

maggio - - - - -

giugno - - - - -

luglio - - - - -

agosto - - - - -
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settembre - - - - -
ottobre 17 1227 22 1331 1342
novembre 30 7591 109 8183 8234
dicembre 31 12079 127 12931 12991
TOTALI 183 46930 596 50438 50718

Legenda simboli

g9
QH,gn,in
QH,aux
QH,p,nren

QH,p,tot

Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento

Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento
Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento

Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento
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Zona 1 : Zona climatizzata

Modalita di funzionamento

SERVIZIO ACQUA CALDA SANITARIA

Rendimenti stagionali dell’impianto:

Descrizione Simbolo Valore u.m.
Rendimento di erogazione Nnw,er 100,0 %
Rendimento di distribuzione utenza nw,du 100,0 %
Rendimento di generazione (risp. a en. utile) Nw,gen,ut 141,3 %
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.) Nw,gen,p,nren 72,5 %
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.) Nw,gen,p, tot 58,4 %
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.) | Nw,g,p,nren 72,5 %
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.) Nw,g,p,tot 58,4 %
Dati per zona
Zona: Zona climatizzata
Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [lI/g]:
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
58 58 58 58 58 29 0 0 29 58 58 58
Categoria DPR 412/93 E.7
Temperatura di erogazione 40,0 °C
Temperatura di alimentazione [°C]
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Fabbisogno giornaliero per posto 0,2 /g posto
Numero di posti 290
Fattore di occupazione [%]
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
100 100 100 100 100 50 0 0 50 100 100 100
Caratteristiche sottosistema di erogazione:
Rendimento di erogazione 100,0 %
Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:
Metodo di calcolo Analitico
Descrizione rete ACS
Coefficiente di recupero 0,80
Temperatura media dell’acqua 48,0 °C
Numero di cicli di utilizzo giornalieri 3
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SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Modalita di funzionamento del generatore:

Continuato

Dati generali:
Servizio Acqua calda sanitaria
Tipo di generatore Pompa di calore

Metodo di calcolo secondo UNI/TS 11300-4

Marca/Serie/Modello
Tipo di pompa di calore Elettrica

Sorgente fredda Aria interna (da espulsione)

24 ore giornaliere

ARISTON THERMO GROUP S.P.A./NUOS/Nuos Evo 80

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima 0,0 °C
massima 40,0 °C

Temperatura della sorgente fredda 20,0 °C
Sorgente calda Acqua calda sanitaria

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima 1,0 °C

massima 62,0 °C

Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria) 55,0 °C
Prestazioni dichiarate:
Coefficiente di prestazione COPe 2,3
Potenza utile Py 0,67 kW
Potenza elettrica assorbita Pass 0,29 kW
Temperatura della sorgente fredda Or 7 °C
Temperatura della sorgente calda B¢ 55 °C
Fattori correttivi della pompa di calore:
CR 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Fc 0,00 0,53 0,71 0,81 0,87 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00
Legenda simboli
CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore
Fabbisogni elettrici:
Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti o W
Vettore energetico:
Tipo Energia elettrica
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile) fp,ren 0,470 -
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)  fy nren 1,950 -
Fattore di conversione in energia primaria fo 2,420 -
Fattore di emissione di CO> 0,4600 kgcoz/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI
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Risultati mensili servizio acqua calda sanitaria

Zona 1 : Zona climatizzata

Fabbisogni termici ed elettrici

Fabbisogni termici Fabbisogni elettrici
Mese ag Qw,sys,out Qw,sys,out,cont Qw,gen,out Qw,gen;in Qw,ric,aux Qw, dp,aux Qw,gen,aux
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

gennaio 31 57 57 57 38 0 0 0
febbraio 28 52 52 52 35 0 0 0
marzo 31 57 57 57 38 0 0 0
aprile 30 56 56 56 37 0 0 0]
maggio 31 57 57 57 38 0 0 0]
giugno 30 28 28 28 29 0 0 0
luglio 31 0 0 0 0 0 0] 0
agosto 31 0 0 0 0 0 0 0
settembre 30 28 28 28 29 0 0 0
ottobre 31 57 57 57 38 0 0 0
novembre 30 56 56 56 37 0 0 0
dicembre 31 57 57 57 38 0 0 0
TOTALI 365 505 505 505 358 ] (0] (0]

Legenda simboli

ag Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria

Qw,sys,out Fabbisogno ideale per acqua sanitaria

Qw,sys,out,cont Fabbisogno corretto per contabilizzazione

Qw,gen,out Fabbisogno in uscita dalla generazione

Qw,gen,in Fabbisogno in ingresso alla generazione

QWw,ric,aux Fabbisogno elettrico ausiliari ricircolo

Qw,dp,aux Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria

Qw,gen,aux Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese ag Nw,d Nw,s Nw,ric Nw,dp Nw,genpnren | NW,gen,p,tot | Nw,g,p,nren Nw,g,p,tot
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

gennaio 31 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
febbraio 28 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
marzo 31 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
aprile 30 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
maggio 31 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
giugno 30 100,0 - - - 49,1 39,5 49,1 39,5
luglio 31 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
agosto 31 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
settembre 30 100,0 - - - 49,1 39,5 49,1 39,5
ottobre 31 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
novembre 30 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1
dicembre 31 100,0 - - - 77,0 62,1 77,0 62,1

Legenda simboli
Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria

g9
Nw,d
nw,s
Nw,ric
Nw,dp

Rendimento mensile di distribuzione

Rendimento mensile di accumulo
Rendimento mensile della rete di ricircolo
Rendimento mensile di distribuzione primaria
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Nw,gen,p,nren
Nw,gen,p,tot
Nw,g,p,nren
Nw,g,p,tot

Dettagli generatore: 1

- Pompa di calore

Rendimento mensile di generazione rispetto all’energia primaria non rinnovabile
Rendimento mensile di generazione rispetto all’energia primaria totale
Rendimento globale medio mensile rispetto all’energia primaria non rinnovabile
Rendimento globale medio mensile rispetto all’energia primaria totale

Legenda simboli
g9

QW,gn,out
Qw,gn,in
Nw,gen,ut
Nw,gen,p,nren
Nw,gen,p,tot
Combustibile
CR

COP

Pum

Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia utile
Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria non rinnovabile
Rendimento mensile del generatore rispetto all’energia primaria totale
Consumo mensile di combustibile
Fattore di carico
Coefficiente di effetto utile medio mensile
Potenza utile mensile

Fabbisogno di energia primaria impianto acqua calda sanitaria

Mese | oo | Qi | g | few | e
gennaio 31 38 38 75 92
febbraio 28 35 35 67 84
marzo 31 38 38 75 92
aprile 30 37 37 72 89

Mese ag Qw,gn,out Qw,gn,in Nw,gen,ut Nw,gen,p,nren Nw,gen,p,tot Combustibile
[kWh] [kWh] [%] [%] [%] [ kWh]

gennaio 31 57 38 150,2 77,0 62,1 0
febbraio 28 52 35 150,2 77,0 62,1 0
marzo 31 57 38 150,2 77,0 62,1 0
aprile 30 56 37 150,2 77,0 62,1 0
maggio 31 57 38 150,2 77,0 62,1 0
giugno 30 28 29 95,7 49,1 39,5 0
luglio 31 0 0 0,0 0,0 0,0 0
agosto 31 0 0 0,0 0,0 0,0 0
settembre 30 28 29 95,7 49,1 39,5 0
ottobre 31 57 38 150,2 77,0 62,1 0
novembre 30 56 37 150,2 77,0 62,1 0
dicembre 31 57 38 150,2 77,0 62,1 0

ceEs | 4 © [l
gennaio 31 0,084 1,50 0,92
febbraio 28 0,084 1,50 0,92
marzo 31 0,084 1,50 0,92
aprile 30 0,084 1,50 0,92
maggio 31 0,084 1,50 0,92
giugno 30 0,042 0,96 0,92
luglio 31 0,000 0,00 0,92
agosto 31 0,000 0,00 0,92
settembre 30 0,042 0,96 0,92
ottobre 31 0,084 1,50 0,92
novembre 30 0,084 1,50 0,92
dicembre 31 0,084 1,50 0,92
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maggio 31 38 38 75 92
giugno 30 29 29 57 70
luglio 31 0] 0 0 0
agosto 31 0 0 0 0
settembre 30 29 29 57 70
ottobre 31 38 38 75 92
novembre 30 37 37 72 89
dicembre 31 38 38 75 92
TOTALI 365 358 358 697 865

Legenda simboli

g9
QW,gn,in
QW,aux
QW,p,nren
QW,p,tot

Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria

Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria
Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per acqua sanitaria

Fabbisogno di energia primaria totale per acqua sanitaria
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FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
ILLUMINAZIONE

secondo UNI/TS 11300-2

Zona 1 - Zona climatizzata

Illuminazione artificiale interna dei locali climatizzati:

Locale: 1 - Aula 01 PT

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi o W
Livello di illuminamento E Basso

Tempo di operativita durante il giorno 1800 h/anno
Tempo di operativita durante la notte 200 h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc 0,00 -
Fattore di assenza medio Fa 0,00 -
Fattore di manutenzione MF 0,80 -

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq 40,45 m?

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione o W
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza 0o W

Ore giornaliere di caricamento dell‘illuminazione di emergenza 0,0 h/giorno
Locale: 2 - Aula 02 PT

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi o W
Livello di illuminamento E Basso

Tempo di operativita durante il giorno 1800 h/anno
Tempo di operativita durante la notte 200 h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc 0,00 -
Fattore di assenza medio Fa 0,00 -
Fattore di manutenzione MF 0,80 -

Area che beneficia dell’illuminazione naturale A4 45,62 m?

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione 0o W
Potenza di caricamento dell’illuminazione di emergenza o W

Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza 0,0 h/giorno
Locale: 3 - Aula03PT

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi 0o W
Livello di illuminamento E Basso

Tempo di operativita durante il giorno 1800 h/anno
Tempo di operativita durante la notte 200 h/anno
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Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell’illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 4 - Aula 04 PT

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Agq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 5 - Aula 05 PT

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell‘illuminazione di emergenza

Locale: 6 - Locale 01

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

0,00
0,00
0,80
45,58

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
45,61

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
58,77

Basso
1800
200

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

W
W
h/giorno

h/anno

h/anno
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Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell’illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 7 - Bagnio01

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Agq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 8 - AulalPi

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell‘illuminazione di emergenza

Locale: 9 - Aula2P1

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

0,00
0,00
0,80
101,38

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80

21,69

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
40,46

Basso
1800
200

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

W
W
h/giorno

h/anno

h/anno
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Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell’illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 10 - Aula3P1

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Agq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 11 - Aula4P1

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell‘illuminazione di emergenza

Locale: 12 - Aula5P1

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

0,00
0,00
0,80
45,51

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
45,48

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
45,51

Basso
1800
200

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

W
W
h/giorno

h/anno

h/anno
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Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell’illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 13 - Locale 02

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Agq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell’illuminazione di emergenza

Locale: 14 - Bagni 02

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi
Livello di illuminamento E

Tempo di operativita durante il giorno

Tempo di operativita durante la notte

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell’illuminazione Foc
Fattore di assenza medio Fa

Fattore di manutenzione MF

Area che beneficia dell’illuminazione naturale Aq

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione
Potenza di caricamento dell‘illuminazione di emergenza
Ore giornaliere di caricamento dell‘illuminazione di emergenza

0,00
0,00
0,80
55,47

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80

112,32

Basso
1800
200

0,00
0,00
0,80
13,95

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

w
w
h/giorno

h/anno

h/anno

W
W
h/giorno

FABBISOGNI ILLUMINAZIONE LOCALI NON CLIMATIZZATI

Illuminazione artificiale interna dei locali non climatizzati:

FABBISOGNI SERVIZIO ILLUMINAZIONE
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Fabbisogni elettrici per illuminazione dei locali climatizzati

Zona Locale Descrizione [EW;:] [EWF:;] [I?Vi\l;’;:u]

1 1 Aula 01 PT 0 0 0]
1 2 Aula 02 PT 0 0 0
1 3 Aula 03 PT 0 0 0
1 4 Aula 04 PT 0 0 0
1 5 Aula 05 PT 0 0 0]
1 6 Locale 01 0 0 0
1 7 Bagni 01 0 0 0
1 8 Aula 1 P1 0] 0 0]
1 9 Aula 2 P1 0 0 0
1 10 Aula 3 P1 0 0 0
1 11 Aula 4 P1 0 0 0
1 12 Aula 5 P1 0] 0 0]
1 13 Locale 02 0 0 0
1 14 Bagni 02 0 0 0
Legenda simboli

Qillint,a Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati

Qillint,p Fabbisogno di energia elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza

Qin,int Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale interna

Fabbisogni mensili per illuminazione

Mese | Glomi | e | wie | e | el | oovmed | Dovhal | cwh

Gennaio 31 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 28 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 31 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 30 0] 0 0 0 0 0 0
Maggio 31 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 30 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 31 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 31 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 30 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 31 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 30 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 31 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI o ] ] o ] ] o

Legenda simboli

Qill,int,a
Qinint,p
Qill,int,u
Qinint
Qill,est
Qin
Qp,ill

Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia

elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati
elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza
elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali non climatizzati

elettrica totale per l'illuminazione artificiale interna
elettrica totale per l'illuminazione artificiale esterna

elettrica totale
primaria per il servizio illuminazione
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FABBISOGNI ILLUMINAZIONE COMPLESSIVI

Fabbisogni per il servizio illuminazione di ogni zona

Zona

Qilint,a
[kWheI]

Qil,int,p
[kWheI]

Qilint,u
[kWheI]

Qin,int
[kWheI]

Qill,est
[kWheI]

Qin
[kWheI]

Qp,in
[KWh]

1 - Zona climatizzata 0

0

0

0

TOTALI

o

]

]

]

Legenda simboli

Qill,int,a
Qinint,p
Qinint,u
Qinint
Qill,est
Qin
Qp,ill

Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia
Fabbisogno di energia

elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati
elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza

elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali non climatizzati
elettrica totale per I'illuminazione artificiale interna
elettrica totale per l'illuminazione artificiale esterna

elettrica totale

primaria per il servizio illuminazione
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FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI

Edificio : Scuola secondaria i DPR 412/93 | E.7 Superficie utile 717,80 | m?
primo grado
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] | [kWh/m?] | [kWh/m?]
Riscaldamento 50438 280 50718 70,27 0,39 70,66
Acqua calda sanitaria 697 168 865 0,97 0,23 1,21
Ventilazione 8860 2135 10995 12,34 2,97 15,32
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 59995 2583 62579 83,58 3,60 87,18
Vettori energetici ed emissioni di CO>»
. CO: .
Vettore energetico Consumo U.M. [kg/anno] Servizi
Metano 4702 | Nm3/anno 9855 Riscaldamento
Energia elettrica 5497 | kWhel/anno 2528 Riscaldamento, Acqua calda
sanitaria, Ventilazione, Illuminazione
Zona 1 : Zona climatizzata DPR 412/93 | E.7 Superficie utile 717,80 ‘ m?2 ‘
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione
Servizio Qp,nren Qp,ren Qp,tot EP,nren EP,ren EP,tot
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?]
Riscaldamento 50438 280 50718 70,27 0,39 70,66
Acqua calda sanitaria 697 168 865 0,97 0,23 1,21
Ventilazione 8860 2135 10995 12,34 2,97 15,32
Illuminazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALE 59995 2583 62579 83,58 3,60 87,18
Vettori energetici ed emissioni di CO>
. CO: .
Vettore energetico Consumo U.M. [kg/anno] Servizi
Metano 4702 | Nm3/anno 9855 Riscaldamento
Energia elettrica 5497 | kWhel/anno 2528 'R/s'caldam('entg, Acqua ca{lda .
sanitaria, Ventilazione, Illuminazione
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RETE DI DISTRIBUZIONE ANALITICA
calcolo secondo UNI/TS 11300-2

Descrizione rete:ACS

.. - D L V] - -
Descrizione tubazione Tipologia
[mm] [m] | [W/mK] ——
Dorsale 22 0,00 0,677 | Tubazione corrente in aria
Legenda
D Diametro esterno della tubazione
L Lunghezza della tubazione
U Trasmittanza lineica della tubazione
Dettagli tubazioni

Descrizione tubazione Dorsale
Trasmittanza lineica della tubazione 0,677 W/mK
Diametro esterno 22 mm
Lunghezza 0,00 m
Tipologia Tubazione corrente in aria

Ambiente di installazione

Ambiente di installazione Interno
Coefficiente di recuperabilita delle perdite 1,00 -
Temperatura ambiente installazione 20,0 °C

Descrizione rete:Distribuzione primaria

Descrizione tubazione ) = - Tipologia
[mm] [m] [W/mK]
Circuito di centrale 64 4,00 0,200 | Tubazione corrente in aria
Legenda
D Diametro esterno della tubazione
L Lunghezza della tubazione
U Trasmittanza lineica della tubazione
Dettagli tubazioni
Descrizione tubazione Circuito di centrale
Trasmittanza lineica della tubazione 0,200 W/mK
Diametro esterno 64 mm
Lunghezza 4,00 m
Tipologia Tubazione corrente in aria
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Isolamento
Isolante 1 Spessore 70 mm Conduttivita 0,040 W/mK
Singolarita
Lunghezza equivalente (per staffaggi in linea non isolati) Leqg 0,40 m
Lunghezza equivalente (per singolarita in centrale termica) Ls 0,80 m
Trasmittanza termica equivalente Us 1,970 W/mK
Ambiente di installazione
Ambiente di installazione Centrale termica
Coefficiente di recuperabilita delle perdite 0,70 -
Temperatura ambiente installazione [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

6,1 8,0 13,2 16,8 22,9 27,0 28,5 27,5 24,0 17,2 11,7 7,5
Descrizione rete:Distribuzione circuito BT-PT

Descrizione tubazione ) = - Tipologia
[mm] [m] [W/mK]

DN40 36 40,00 0,195 | Tubazioni in coppia incassate nella muratura
Legenda
D Diametro esterno della tubazione
L Lunghezza della tubazione
U Trasmittanza lineica della tubazione

Dettagli tubazioni

Descrizione tubazione DN40

Trasmittanza lineica della tubazione 0,195 W/mK

Diametro esterno 36 mm

Lunghezza 40,00 m

Tipologia Tubazioni in coppia incassate nella muratura
Conduttivita muratura 0,700 W/mK

Profondita di incasso 0,10 m

Interasse delle tubazioni 100 mm

Isolamento

Isolante 1 Spessore 40 mm Conduttivita

Ambiente di installazione

Ambiente di installazione
Coefficiente di recuperabilita delle perdite

Temperatura ambiente installazione [°C]

0,040 W/mK

Struttura non isolata delimitante I'involucro

0,95

Gen Feb Mar Apr | Mag

| Giu

Lug

Ago

Set

Oott

Nov

Dic
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1,1 3,0 8,2 11,8 17,9 | 220 | 235 | 22,5 19,0 12,2 6,7

2,5

| Descrizione rete:Distribuzione circuito BT-P1

.. - D L U - -
Descrizione tubazione [mm] [m] [W/mK] Tipologia
DN40 36 40,00 0,195 | Tubazioni in coppia incassate nella muratura
Legenda
D Diametro esterno della tubazione
L Lunghezza della tubazione
U Trasmittanza lineica della tubazione
Dettagli tubazioni

Descrizione tubazione DN40
Trasmittanza lineica della tubazione 0,195 W/mK
Diametro esterno 36 mm
Lunghezza 40,00 m
Tipologia Tubazioni in coppia incassate nella muratura
Conduttivita muratura 0,700 W/mK
Profondita di incasso 0,10 m
Interasse delle tubazioni 100 mm
Isolamento
Isolante 1 Spessore 40 mm Conduttivita 0,040 W/mK
Ambiente di installazione
Ambiente di installazione Struttura non isolata delimitante l'involucro
Coefficiente di recuperabilita delle perdite 0,95 -
Temperatura ambiente installazione [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

1,1 3,0 8,2 11,8 17,9 22,0 23,5 22,5 19,0 12,2 6,7 2,5
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PERDITE RETI DI DISTRIBUZIONE
calcolo secondo UNI/TS 11300-2

Edificio : Scuola secondaria i primo grado

Distribuzione utenza
Dettaglio perdite della rete:

Circuito Riscaldamento Piano Terra

Distribuzione circuito BT-PT

Mese giorni [ke\llh] [I?\:\l;:] [k%\llh]
gennaio 31 114 103 9
febbraio 28 92 83 7
marzo 31 70 63 6
aprile 15 23 21 2
maggio - - - -
giugho - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 25 23 2
novembre 30 77 70 6
dicembre 31 106 95 8
TOTALI 183 508 458 41
Distribuzione utenza Circuito Riscaldamento Piano Primo
Dettaglio perdite della rete: Distribuzione circuito BT-P1

Mese giorni [kS\IIh] [I?\:\;:] [k?l\llh]
gennaio 31 145 131 0
febbraio 28 115 104 0
marzo 31 81 73 0
aprile 15 25 22 2
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 29 26 0
novembre 30 97 88 0
dicembre 31 135 122 0
TOTALI 183 627 566 2
Distribuzione primaria
Dettaglio perdite della rete: Distribuzione primaria

Mese giorni [ke\llh] [I?\:\l;:] [k%\llh]
gennaio 31 43 28 14
febbraio 28 35 23 12
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marzo 31 29 19 10
aprile 15 11 7 4
maggio - - - -
giugno - - - -
luglio - - - -
agosto - - - -
settembre - - - -
ottobre 17 12 8 4
novembre 30 31 20 10
dicembre 31 40 26 13
TOTALI 183 200 133 67
Legenda simboli
Ql Perdite della rete di distribuzione del sottosistema
Qlrh Perdite recuperate della rete di distribuzione del sottosistema
Ql Perdite della rete di distribuzione del sottosistema, al netto di tutti i recuperi (termici ed elettrici)
Servizio acqua calda sanitaria Zona 1 : Zona climatizzata
Distribuzione utenza
Dettaglio perdite della rete: ACS

Mese giorni [k‘vzvlh] [I?\IA';II:] [k?l\llh]
gennaio 31 0 0 0
febbraio 28 0 0 0
marzo 31 0 0 0
aprile 30 0 0 0
maggio 31 0 0 0
giugno 30 0 0 0
luglio 31 0 0 0
agosto 31 0 0 0
settembre 30 0 0 0
ottobre 31 0 0 0
novembre 30 0 0 0
dicembre 31 0 0 0
TOTALI 365 (] o o
Legenda simboli
Ql Perdite della rete di distribuzione del sottosistema
QIrh Perdite recuperate della rete di distribuzione del sottosistema
Qr Perdite della rete di distribuzione del sottosistema, al netto di tutti i recuperi (termici ed elettrici)
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