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Progetto INTEGRA

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto
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- Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,783 kA-1d: 0,3 A ALFG3 }
Da Quadro: Fornitura
Partenza: QG
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: Q
5
2
Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURAESISTENTE
Prefisso quadro: avq #A
Alimentazione: Quadripolare #C #C
Ik Max [kA]: 6
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % >
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: sof [ -
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6
Grado di protezione IP: - agen
Codice:
Sigla utenza Q6l
. Interuttore Principale linea quadro
Descrizione Scuola generale
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100
MARCA SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi A
CURVA c
TIPO MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] —/—140 el
Im (max./min./reg.) [A] —/---/400 e
P.d.l. [kA] 6
| differenziale [A] 03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla NO7 VK NO7 VK
Lunghezza [m] 5 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 3 3
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10) 4(1x10)+(1PE10)
Portata (Iz) [A] 50 50
TITOLO CLIENTE VN oA DESCRIZIONE nn, FILE N FOGLIO 1 SEGUE |
AVQ COMUNE DI VIGONE e 002 2 :
SCUOLA SECONDARIA
Avanquadro DI PRIMO GRADO 001




Da Quadro: avq
Partenza:

Cavo [mm?]: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 1
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 4,291 KA-1d: 0,3 A

ALFG 4 A >

5 5 5 5 5 : 5 ﬁé
/B Id /B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURAESISTENTE
Prefisso quadro: qgen #A #A #A #A #A #A #A
Alimentazione: Quadripolare #C #C
Ik Max [kA]: 4,627 e e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % > > > v
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 777777777777};77777;;77777;;77777977777777777777777779 ***** {}*
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 é
Grado di protezione IP: - Q61 QGPT
Codice:
Sigla utenza Q1 Q1.1 Q12 Q13 Q14 Q15 Q17 Q1.8
. Interuttore Interruttore Piano Terra Interruttore Piano Interruttore Piano Terra F.M. piano Luce piano Linea luce Luce Centrale
Descrizione generale Zona AB. Primo Zona C. terra C. terra C. piano terra C. Emergenza termica
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100 100 100 100
MARCA HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER SCHNEIDER
MODELLO MCA440 MYN425 MYN425 MYN425 MYN416+BD426N MYN210+BD226N MY 210A DomC42AC
CURVA c c c c c c c c
TIPO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] —/--/40 125 125 125 /16 /10 —-/10 —-/10
Im (max./min./reg.) [A] —-/---/400 /1250 —/---/250 /1250 —-/-~/160 —/-/100 ~-1---/100 ~-1---/100
P.d.l. [kA] 6 45 45 45 45 45 45 45
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla NO7 V-KIFGTR PE NO7 VK NO7 VK
Lunghezza [m] 1 50 45
LINEA Posa secondo CEI64-8 3 3 3
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10) 4(1x4)+(1PE4) 4(1x4)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 50 28 28
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE i FOELIO ! SW
QGEN COMUNE DI VIGONE e : :
SCUOLA SECONDARIA
Quadro generale DI PRIMO GRADO 002




Da Quadro: qgen
Partenza: Q1.2
Cavo [mm?]: 4(1x4)+(1PE4)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 0,749 KA-1d: 0,3 A

ALFG5 A >

(e

"

~TL]

UUE,/

Id Id Id Id Id Id Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURAESISTENTE
Profisso quadro; QG #A #A #A #A #A #A #A #A #A
Alimentazione: Quadripolare #C
Ik Max [KA]: 0,77 7 7 7 e e
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % > > >
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]; 50 "’******7**g*****g*****g*****g*****g*****g*****g ***** {}*
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza Q3 Q3.1 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q37
. INTERRUTTORE INTERRUTTORE FM. INTERRUTTORE FM. INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERR. LUCE INTERR. FM
Descrizione GENERALE ZONAA ZONAB FMZONAC LUCEA. LUCEB. LUCEC. EMERGENZA SEGRETERIA
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MARCA HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER
MODELLO MYN425 MCA416+BD426N MYN416+BD425N MCA416+BD426N MCA210+BD226N MCA210+BD226N MCA210+BD226N MCA210+BD226N MYN216+BD226N
CURVA [9 c c c c c c c c
TIPO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] 125 —/-/16 —/-/16 —/-/16 —-/10 —-/10 —-/10 —-/10 —/-/16
Im (max./min./reg.) [A] 1250 ——/160 —/—/160 —/—/160 —100 —100 /100 /100 /160
P.d.l. [kA] 45 6 45 6 6 6 6 6 45
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLA 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03 - CL.AC 0,03 - CL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla NO7 V-KIFGTR PE
Lunghezza [m] 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 1
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6)
Portata (Iz) [A] 31
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE i FOELIO ! SW
Quadro Generale Piano 1 COMUNE DI VIGONE a0 : :
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO




DALFG4

} Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 0,749 KA-1d: 0,3 A

ALFG 6 A >

e

<
e

. . . i i E
/B /5 /B /B Id
#A #A #A
4'- 4'- %- %- / / / 4 4'-
& v v v v v v v
Utenza generica Q3.8 Utenza generica Q3.9 Utenza generica Q3.10.1 Utenza generica Q3.10.2 Utenza generica Q3.10.3
Sigla utenza Q37 Q37 Q38 Q3.9 Q3.10 Q3.10.4 Q3.10.2 Q3.10.3
FRIGO FRIGO INTERR. FM FM FM LUCE Lucl EMERGENZA CORRIDOIO
Descrizione BEVANDE ATRIO MENSA CORRIDOIO AMPLI. AULE AMPLI. AMPLI, ACCENSIONEA
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER
MODELLO DomC45AC DomA 45 MYN216+BD226N MYN216+BD226N MYN216+BD226N MYN210+BD226N LS 412-gL6AB5 X 31,5
CURVA C C C C C C gL
TIPO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] —-/16 —f-/ —-/16 —-/16 —/-/16 —/10 e —f-/ e
Im (max./min./reg.) [A] —/-~/160 |60 —/-~/160 —-/--/160 —/-~/160 —-1---/100 e 113 e
P.d.l. [kA] 45 45 45 45 45 45 50
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lunghezza [m] 0 40 40 40 50 40
LINEA Posa secondo CEI64-8 13_ 13_ 13_ 13_ 13_ 13_
Sezione [mmq] 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G1,5) 12x1,5) 1(3G1,5)
Portata (Iz) [A] 20 20 20 21 20
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE un|003005 FOE5LIO ! S?
TAVOLA N.

Quadro Generale Piano 1

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO




A DALFGS } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,749 kKA-1d: 0,3 A ALFG7 >
B
=
Q
Id
4 4
Utenza generica Q3.10.4 Utenza generica Q3.1
Sigla utenza Q3.104 Q311
CORRIDOIO AUSILIARI
Descrizione ACCENSIONE B
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100
MARCA HAGER
MODELLO MYN206+BD226N
CURVA c
TIPO MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] =] /6
Im (max./min./reg.) [A] efoe] /{60
P.d.l. [kA] 45
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG160M16 Fs17
Lunghezza [m] 40 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 13_ 3
Sezione [mmq] 1(361,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (Iz) [A] 20 18
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. FILE uni003006 FO%IO ! SEG7U £

Quadro Generale Piano 1

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 0,788 kA -1d: 0,3 A ALFG8 }

Da Quadro: qgen % A
Partenza: Q1.3 =
Cavo [mm?]: 4(1x4)+(1PE4)

Lunghezza [m]: 45

Tensione [V]: 400

Frequenza [Hz]: 50

Polarita': Quadripolare

Tipo morsetto: “ (2 (2

Numerazione morsetto: as ‘]Q ‘]Q | ‘WQ ‘WQ | o

J J J
) )

L
L

Id Id Id Id Id Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURAESISTENTE
Prefisso quadro: QGPT #A #A #A #A
Alimentazione: Quadripolare #C
Ik Max [kA]: 0,839 P L 7 7 7 7 Lo e
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]; 50 ************g*****g*****g*****g*****g*****g*****g ****** -
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2.6 Utenza generica Q2.7
Codice:
Sigla utenza Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q26 Q7 Q28
. INTERRUTTORE GENERALE INTERRUTTORE C.T. INTERRUTTORE LUCE SCALDINI LUCE FM M LUCE
Descrizione PIANO TERRA EMERGENZA SEGRETERIA ATRIO MENSA CORRIDOIO AMPLI. AULE AMPLI. AMPLI.
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MARCA HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER
MODELLO SBN425 MCA525 MYN210+BD226N MYN210+BD226N AD 020H MYN210+BD226N MYN216+BD226N MYN216+BD226N MYN210+BD226N
CURVA 9 c c c c c c c
TIPO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] ol 125 —-/10 —-/10 —-/10 —-/10 /16 —/-/16 —-/10
Im (max./min./reg.) [A] efeerfee /1250 —/~/100 —/-/100 /100 —/-/100 —-1---/160 —-1---/160 —-1---/100
P.d.l. [kA] 0 6 45 45 45 6 45 45 45
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03 -CL.AC 0,03 - CL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla NO7 VK FG160M16 FG160M16
Lunghezza [m] 5 50 50
LINEA Posa secondo CEI64-8 3 13_ 13_
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6) 1(3G2,5) 1(361,5)
Portata (Iz) [A] 29 28 20
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE un|004007 FOE7LIO ! S?
i COMUNE DI VIGONE TAVOLAN.
Quadro Generale Piano Terra SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO




DALFG7

} Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 0,788 kA -1d: 0,3 A

!

=

T

_®

~TL

1d

Utenza generica Q2.8.1 Utenza generica Q2.8.2 Utenza generica Q2.8.3 Utenza generica Q2.8.4 Utenza generica Q2.9
Sigla utenza @81 @82 @83 @84 Q2.9
» Lucl EMERGENZA CORRIDOIO CORRIDOIO AUSILIARI
Descrizione ACCENSIONE A ACCENSIONE B
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100
MARCA HAGER HAGER
MODELLO LS 412-gL6AB5x 315 ADA810H
CURVA gl c
TIPO MODULARE MODULARE
PROTEZIONE i3 (max /min./reg.) (Al et b e it 10
Im (max./min./reg.) [A] —fenef ——13 mefenefeee |- =-/~-100
P.d.l. [kA] 50 6
| differenziale [A] 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG160M16 FG160R16 FG160M16 FG160R16 Fs17
Lunghezza [m] 50 30 30 5 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 13_ 13_ 13_ 13_ _3
Sezione [mmq] 1(3615) 1(241,5) 1(361,5) 1(361,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (Iz) [A] 20 20 20 20 18
TITOLO CLIENTE FILE . FOGLIO | SEGUE |
COMUNE DI VIGONE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. S I,_\‘Jn|004008 8 -

Quadro Generale Piano Terra

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO




Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli sequenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

(1 ) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
della parte di impianto alimentata INDIRETTI
(10) Ib<=In<=1z (Rif. CEI64.8 Art. 433.2)
Corrente di intervento del dispositivo
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
Conduttore di neutro
formazione
Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1 1 ) If <= 1.45 | (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
. . e . =1.451z if. .8 Art. .
:)brc?teczci)cr:r:: gonrqrs:tt: nominale del dispositivo di (6) Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile) Conduttore di fase
porrentg di cortocircuito massima nel punto di Conduttore di neutro
(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI installazione
PROTEZIONE
Marca (12) TESTRIASSUNTIVO
Modell 2t <= K2 Q2 i
Pc?la(reite?‘ 1t <=K<S (Rif. CEI64.8/4 Art. 434.3) Protezione contro i cortocircuiti
7 ) Protezione contro i sovraccarichi
( ) Conduttore di fase Massima caduta di tensione nell'impianto
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neut Massima lunghezza delle linee di alimentazione
Corrente differenziale nominale (dove onduttore di neutro
applicabile
i ) (9) Conduttore di protezione (PE) M Esito positivo @ Esito negativo

TITOLO

CLIENTE

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

REV N.

FILE FOGLIO 1 SEGUE
1 2

ver000001

DATA DESCRIZIONE ELAB.

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

235.2

Valore relativo ad una condizione
di verifica con esito positivo

5%

5s

Protezione contro i contatti
indiretti realizzata con tempo di
intervento di 5 secondi

Valore relativo ad una condizione
di verifica con esito negativo

Protezione contro i contatti
indiretti realizzata mediante
doppio isolamento

Valore non presente (dato -% Protezione contro i sovraccarichi
incompleto) Vv realizzata dal dispositivo a valle
Val anificati I Richiesta la modalita di
--- a ?c.re non sign 'C?t Vo nefla BCK protezione in backup per il
contigurazione scefta dispositivo di protezione
— Realizgata !a modalita di .
BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

TITOLO

CLIENTE

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

REV N.

DATA

DESCRIZIONE

ELAB.

FILE
ver000002

FOGLIO 1 SEGUE |
2 3

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SistomalUt| _ Fasi_[Tensione 1V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
AN IE TN T 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/IN lint | P.d.l Flazste N?E:m IIDZE InIIE/N tEN |8
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 202 2a2 1,451z F/IN
C.di.T. % con Ib / In Polarita KOS KST| KOST| 12PN
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°S] [A] [A]

QG A(1x10)+(1PE10) SCHNEIDER 20 | 40 03 6 3136+ | 298E+4 0 0 58 | 58
Interuttore Principale 5 54.693 iC60N+Vigi A 40 40 M
Scuola 0 022 Quadripolare 03 4,99 6 132E+6 | 1,32E+6 | 2,04E+6 50 50 73 73

4(1x10}+(1PE10) 0 | 40 03 263E+4 | 215E+4 0 0 58 | 58
linea quadro 1 54.688 40 40 M
generale 0 025 4,99 478 | 132646 | 132E%6 | 204E46 | o | g | 78 | T3
TITOLO CLIENTE FILE FOGLIO 1 SEGUE |

REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. Vel'001 003 3 4
COMUNE DI VIGONE TAVOLAN.
AVQ SCUOLA SECONDARIA
Avanquadro DI PRIMO GRADO 001




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
Sistema/UT|_Fasi_[Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
MR CONDUTTURE - PROTEZIONI
0 Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2 (3) 4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazste N‘T‘;fm IIDZE In IIE/N If F/N o
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| Kk2s2 Iz F/N 1,45 1z FIN a
C.di.T. % conlb / In Polarita 2 2 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A"s] [A] [A]
al A(1x10}+(1PE10) HAGER 0 | 40 03 6 200E+4 | 158E+4 0 0 58 | 58
Interuttore 1 54.687 MCA440 40 40 M
generale 0 0,33 Quadripolare - 4,99 4,63 1,32E+6 1,32E+6 3,1E+6 50 50 73 73
QA HAGER %5 | 25 03 45 0 % | 3 M
Interruttore Piano Terra MYN4Z5 2 2
Zona A.B. 0 0,38 Quadripolare 499 429
Q12 4(1xd)+(1PE4) HAGER %5 | 2 03 45 156E+4 | 1,12E+4 0 0 % | 36
Interruttore Piano 50 21166 MYN425 25 25 M
Primo 0 322 Quadripolare - 4,81 4,29 2,12E+5 2,12E+5 3,27E+5 28 28 41 4
Qi3 4(1xd)+(1PE4) HAGER %5 | 2 03 45 156E+4 | 1,12E+4 0 0 % | 36 M
Interruttore Piano Terra 4 21166 MYN425 2 2
Zona C. 0 2,93 Quadripolare - 4,83 4,29 2,12E+5 2,12E+5 3,27E+5 28 28 4 41
Q4 HAGER 16 | 16 003 45 0 3 | 2
M. pano MYNA16+BD426N 16 | 16 M
terra C. 0 04 Quadripolare 0,03 499 429
Qs HAGER 10 | 10 003 45 0 15 | 15 M
Luce piano - - MYN210+BD226N 10 10
terra C. 0 0,48 Bipolare 0,03 4,99 3,26
10 | 10 003 0 15 | 15 M
Linea luce 10 10
piano terra C. 0 048 4,99 2,15
Q7 HAGER 10 | 10 003 45 0 15 | 15
Luce MY 210A 10 10 M
Emergenza 0 062 Bipolare 4,99 215
TITOLO CLIENTE VN oA DESCRIZIONE nn, FILE 002004 FOGLIO 1 SEGUE
QGEN COMUNE DI VIGONE T : :
SCUOLA SECONDARIA
Quadro generale DI PRIMO GRADO 002




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SistomalUt| _ Fasi_[Tensione 1V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
T [0 | CONDUTTURE - PROTEZIONI
0 Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2 (3) 4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazste N‘T‘;fm IIDZE In IIE/N If F/N E
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 22 202 2a2 1,45 Iz FIN
C.di.T. % con Ib / In Polarita KOS KST| KST 12PN
[A] (Al kA] | [A"s] | [A"s] | [A"S] [A] [A]
ol SCHNEIDER 0 | 10 | oo 45 0 15 | 15 M
Centrale DomC42AC 10 10
termica 0 0,41 Bipolare 0,03 4,99 3,26
QG EN COM UNE DI VIGONE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. Ver002005 5 6

Quadro generale

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.

002




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SistomalUt| _ Fasi_[Tensione 1V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
MR CONDUTTURE - PROTEZIONI
1 Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (@) (5) ®) () ®) ©) (10) (1) B
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazse Ne‘;tm P2E | IIE/N If F/N o
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max thsg K|2t82 Klgtsg In /N 1,45 1z FIN a
C.di.T. % conlb / In Polarita 2 2 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°S] [A] [A]
® 4(1x6)+(1PEG) HAGER %5 | 2 03 45 | 265643 | 114E43 0 0 % | 36 M
INTERRUTTORE 1 31.642 MYN425 ” ”
GENERALE 0 331 Quadripolare 481 0,77 476E+5 476E+5 1,12E+6 31 31 45 45
B HAGER 16 | 16 003 6 0 3 | 2 M
INTERRUTTORE EM. MCA416+BD426N 16 16
ZONAA 0 338 Quadripolare 0,03 481 0,75
w2 HAGER 16 | 16 003 45 0 23 | 2 M
INTERRUTTORE EM. MYN416+BD425N 16 16
ZONAB 0 338 Quadripolare 0,03 481 0,75
w3 HAGER 16 | 16 003 6 0 3 | 2 M
INTERRUTTORE MCA416+BD426N 16 16
FM ZONAC 0 338 Quadripolare 0,03 481 0,75
Qw4 HAGER 10 | 10 003 6 0 15 | 15 M
INTERRUTTORE MCA210+BD226N 10 10
LUCEA. 0 346 Bipolare 0,03 481 0,39
W5 HAGER 10 | 10 003 6 0 15 | 15 M
INTERRUTTORE MCA210+BD226N 10 10
LUCEB. 0 346 Bipolare 0,03 481 0,39
Q6 HAGER 10 | 10 003 6 0 15 | 15 M
INTERRUTTORE MCA210+BD226N 10 10
LUCEC. 0 346 Bipolare 0,03 481 0,39
w7 HAGER 10 | 10 003 6 0 15 | 15 M
INTERR. LUCE MCA210+BD226N 10 10
EMERGENZA 0 346 Bipolare 0,03 481 0,39
TIToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE Veroosooa FOEGLIO ' SEG7UE

Quadro Generale Piano 1

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
Sistema/UT|_ Fasi_[Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
AN IE TN T 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ B) @) 5) ®) @) ®) © (10) (11) y
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazse Neutro| PE | 'lk:’ N If F/N 2
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max thsg K|2t82 Klgtsg In F/N 1,451z FIN &
C.di.T. % conlb / In Polarita 2 2 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°S] [A] [A]
Q7 HAGER 16 | 16 003 45 0 3 | 2 M
INTERR. FM MYN216+BD226N 6 | 1
SEGRETERIA 0 345 Bipolare 0,03 4,81 0,39
Q7 SCHNEIDER 16 16 003 45 0 3 | 2 M
FRIGO DomC45AC 6 |
BEVANDE 0 339 Monofase 0,03 4,81 0,39
SCHNEIDER 6 6 003 45 0 87 | 87 M
FRIGO DomA45 6 5
0 3,59 Monofase 481 0,38
Q7 HAGER 16 | 16 003 45 0 3 | 2 M
INTERR. FM MYN216+BD226N 6 | 1
ATRIO MENSA 0 345 Bipolare 0,03 4,81 0,39
®s 1(361.9) HAGER 6 | 16 003 45 | 8M4E¥2 | 814E%2 0 0 B | 2
i 40 83.333 MYN216+BD226N 6 | 16 M
CORRIDOIO AMPLI. 0 1136 Bipolare 0,03 447 0,39 4 6E+4 4 6E+4 4 6E+4 20 20 29 29
89 1(361.9) HAGER 16 | 16 003 45 | 8ME¥2 | 814E%2 0 0 B | 2
i 40 83.333 MYN216+BD226N 6 | 16 M
AULE AMPLL 0 136 Bipolare 003 447 039 | 46E+4 | 46Ee | 4B | 0 | 0 | 2 | 2
B0 HAGER 10 | 10 003 45 0 15 | 15 M
LUCE MYN210+BD226N 0 1 10
AMPLI. 0 346 Bipolare 0,03 4,81 0,39
Q101 1(3615) 10 | 10 0,03 62E+2 | 62E%2 0 0 15 | 15 M
Lucl 40 83.333 10 | 10
0 302 447 037 | 4pE+4 | 46Ee4 | 46EM | 0 | o | 2 | 2
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HL Ver003007 FOE7LIO ! SEG;E

Quadro Generale Piano 1

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SisteralUT]  Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ngV 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazse Neutro P2E | IIE/N If /N 2
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max thsz Klztsz Klztsg In E/N 1,45 Iz F/N a
C.di.T. % conlb / In Polarita 2 2 2 z
[A] (A] [kA] [As] | [A°s] | [A°9] [A] [A]
Q3102 = 1(2¢1.9) HAGER 6 6 50 2MEH | 21EH 0 1 1 M
EMERGENZA 50 >99999 LS 412-gL6A85x 31,5 6 6
0 6,95 Monofase - - 0,37 4 6E+4 4 6E+4 - 21 21 30 30
Q3403 1(3615) 10 | 10 003 62E+2 | 62E42 0 0 15 | 15 M
CORRIDOIO 40 83.333 10 | 10
ACCENSIONE A 0 802 447 037 46+ | 4Er4 | 4BEH [ o " 29 29
Q3104 1[3619) 0 | 10 | o 62E42 | 62E42 0 0 15 | 15 M
CORRIDOIO 40 83.333 10 | 10
ACCENSIONE B 0 802 447 037 46E+ | 4Er4 | 4GEH [ o " 29 29
AUSILIARI 1 83.280 MYN206+BD226N 6 6
0 373 Bipolare 003 48 039 208E+4 | 208E+4 | 46E+4 8 8 25 25
oo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE Veroosoog FOEBLIO ! SEGQUE

Quadro Generale Piano 1

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SistemalUT]_ Fasi [ Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ngV 3r+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
(1) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) y
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazste N?E:m 'IDZE InIIE/N If /N e
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max K252 K252 K252 Iz F/N 1,45 Iz FIN &
C.di.T.% conlb/In Polarita 9 2 2 z
[A] [A] [kKA] | [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
@ 4(1x6)+(1PE6) HAGER I 03 0 3E43 | 131E+3 0 0 % | 36 M
INTERRUTTORE GENERALE 5 31.650 SBN425 25 25
PIANO TERRA 0 314 Quadripolare - 482 0,84 4 76E+5 4 76E+5 7,36E+5 29 29 42 42
@1 HAGER 5 | 2 03 6 0 % | 36 M
INTERRUTTORE C.T. MCA525 %5 | 2
0 324 Monofase 4,82 0.41
w2 HAGER 10 10 003 45 0 15 15 M
INTERRUTTORE MYN210+BD226N 0 0
EMERGENZA 0 329 Bipolare 0,03 4,82 0.41
©3 HAGER 10 10 003 45 0 15 15 M
LUCE MYN210+BD226N 0 0
SEGRETERIA 0 329 Bipolare 0,03 4,82 0.41
Q4 HAGER 10 10 003 45 0 15 15 M
SCALDINI AD 020H 0 0
A 321 Monofase 003 482 041
w5 HAGER 10 10 003 6 0 13 13 M
LUCE MYN210+BD226N 0 0
ATRIO MENSA 0 329 Bipolare 0,03 4,82 0.41
Q6 1(3625) HAGER 16 | 16 003 45 872E+2 | 872E+2 0 0 B | 2
o 50 599999 MYN216+BD226N 16 16 M
CORRIDOIO AMPLI. 0 886 Bipolare 0,03 4,56 041 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 28 28 40 40
Q7 1(3615) HAGER 16 | 16 003 45 872E+2 | 872E+2 0 0 B | 2
" 50 83334 MYN216+BD226N 16 16 M
AULE AMPLI. 0 1317 Bipolare 0,03 44 0,41 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 20 20 29 29
TiToLo CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. HLE Ver004009 FOEQLIO ' SEG’]UOE

Quadro Generale Piano Terra

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riora o]
terra johm
SistemalUT| _Fasi__ | Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
(1) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ B) ) 5) ©) ) ®) ©) (10) (11) y
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Flazste N‘Tg:m 'Tzf n IIE/N If /N »
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn lgt | 1k Max s | kesz| wes? D EN 145 Iz FIN =
C.di.T. % conlb / In Polarita 2 2 2 z
[A] [A] [kA] [As] | [A"s] | [A°S] [A] [A]
w8 HAGER 10 | 10 003 45 0 L
LUCE MYN210+BD226N 10 | 10 M
AMPLI. 0 329 Bipolare 0,03 4,82 0,41
Q281 1(3615) 10 | 10 003 6O6E+2 | 666E+2 0 0 5 | 15
Lucl 50 83.334 — 10 10 M
0 899 44 0,39 46+ | 46EH | A6EH | o0 | 0 | 2 | 2
Q282 = 124.9) HAGER 6 6 50 2UE+ | 24E+1 0 1 1
EMERGENZA 30 >99999 LS 412-L6A85 X 31,5 6 6 M
0 5,46 Monofase 0,39 4,6E+4 4,6E+4 20 20 29 29
Q283 1(3615) 10 | 10 003 6O6E+2 | 666E+2 0 0 5 | 15
CORRIDOIO 30 83.334 0 | 10 M
ACCENSIONE A 0 671 456 0,39 46+ | 4GEH | AEH | o0 | 0 | 2 | 2
Q284 1(3615) 10 | 10 003 6O6E+2 | 666E+2 0 0 5 | 15
CORRIDOIO g 83.334 10 | 10 M
ACCENSIONE B 0 386 477 0,39 46+ | 4GEH | AEH | o0 | 0 | 2 | 2
- 2(1x1,5)+(1PE1,5) HAGER 0 | 10 003 6 530E+2 | 539E+2 0 0 15 | 15
AUSILIAR 1 83.281 ADA810H 10 10 M
0 338 Monofase 003 481 041 | 208E+4 | 208E+4 | AGEH | o | 5 | B | 5
ot CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. ELE Ver00401 0 FOE»]L(I)O ! SEGL_JE

Quadro Generale Piano Terra

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Progetto INTEGRA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

TITOLO

CLIENTE
COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

FILE FOGLIO 1 SEGUE
REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. leg004001 1 2

TAVOLA N.




v

R

o

Bobina o dispositivo
di comando

comando di un relé
a massima corrente

comando di un rele
a minima corrente

comando di un rele
a massima tensione

comando di un rele
a minima tensione

Sezionatore

Interruttore di
manovra-sezionatore

manovra-sezionatore-
fusibile

Mult| @ P @7 %7 J;!j L
K

Amperometro con Frequenzimetro o . . .
: Relé differenziale 2 - i Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro g;sggltgnﬁt&::ﬁm g%npg?osxémgéore Multimetro Cosfimetro con toroide Relé passo-passo Comando motorizzato sgancio libero aziona ructando

\ L | as

ba 2
as as F } as
-/> -/ <
T
Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Interruttore di

Sezionatore di terra

Sezionatore rotativo

@0

&

4

L

T

o

Eant

Trasformatore a

d st Trasformatore Trasformatore ;';{grff%"lfg_ast&?a secondario Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di giogiln%ﬂai ggmando Bobina di comando di | Bobina di comando di
ue avvolgimenti di isolamento di sicurezza o geutm Scanssibilo tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico un relé a rimanenza un relé ad orologio
‘]Q
Q Q Q Q ‘WQ ‘10 :I Q, Q
| ) ; 5 />ﬁ
Id
| | d | —r-
; Interruttore Interruttore Interruttore i Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico Igét\agﬁtst?rNefth%matlco differenziale con automatico con relé automatico con relé m;eéglgtt%: S#}gggﬁ%{e magnetoTermico con magnetoTermico Termico con termica con sganciatore
relé incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale

N

magnetoTermico

Blocco differenziale

Blocco termico

PN @
2 9 .
a . ®
a = = 5] e =
N I \i v |
N7 N/ =
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Blocco
automatico magnetoTermico

Dispositivo di protezione

Legenda
F - Fusibili
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti

nomalmente chiusi
Q - Interruttori

QS - Sezionatori

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

i Presenza tensione Terra di protezione or e sovratensioni SpD | SC - Scambio
magnetico estraibile Differenziale estraibile | estraibile elettromagnetica s P - Presa
TITOLO CLIENTE FOELIO I SEGUE
REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. |egoo4002 2 3
COMUNE DI VIGONE TAVOLAN.




-

2X

0

3X

Contatti ausiliari
1NA e 1INC

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1INC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NAe INC

Contatti ausiliari
3NC

4X

%

% ’

\K

at

2X 2X

W\ ’

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

4NA e 4NC 8NA e 8NC contatti TINA contatti INAe 1NC contatti INC contatti 2NA contatti 2NAe 2NC
2X 3X 4X 4X [ [ [

Wl | (U | T
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausiliario Contatto ausiliario
contatti 2NC contatti 3NA contatti 4NA contatti 4NC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SC e INA 1SC, 1INAe INC

L FU N
P P T i o % ) { v as
Presa interbloccata Presa con contatto - Interruttore Interruttore Lampada o lampada ) Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile crepuscolare orario di se%nalazionep Chiave tra rete e GE Commutatore
Legenda
AN ~
FU - Fusibile
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
KRAh @) ® @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
N Q - Interruttori
QS - Sezionatori
: Contatore dell'ente : : Conduttura trifase con . ' - Componente o SC - Scambio
Partenza fornitura distributore Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione conduttore di neutro Simbolo di estraibile | apparecchio di classe Il P - Presa
TITOLO CLIENTE REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB. FILE |egOO4003 FOG:ISJO I SEGL-JE

COMUNE DI VIGONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TAVOLA N.




Locale tecnico

Fornitura

400/230V - 50Hz - Ik = 6 kKA
Quadripolare
Sistema TT

AVQ
avq: [k =6 [kA]
Linea: ==/ -~ m

QGEN

qgen: k=463 [kA]
Linea: NO7 VK/1m

I Impianto elettrico esistente - non oggetto di modifica

I Impianto elettrico oggetto del presente progetto

Quadro Generale Piano 1

QG1: k=077 [KA]
Linea: NO7 V-K/50 m

Quadro elettrico piano terra;

prevedere rifacimento del quadro elettrico (nella stessa
posizione dell'esistente), recuperando le linee e protezioni
esistenti, utilizzando una carpenteria ad incasso 72 moduli;
prevedere implementazione delle seguenti linee e
protezioni:

fm corridoi nuova ala
fm aule nuova ala
iluminazione nuova ala
ausiliari

Quadro Generale Piano Terra

QGPT: Ik = 0,84 [kA]
Linea: NO7 V-K/45m

Quadro elettrico piano primo;
prevedere spostamento del quadro elettrico, recuperando le linee
e protezioni esistenti, la carpenteria;
prevedere implementazione delle seguenti linee e protezioni:

fm corridoi nuova ala
fm aule nuova ala
iluminazione nuova ala
ausiliari

TITOLO

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO
PER INTEGRAZIONE CON NUQOVI VOLUMI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMUNE DI VIGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FILE

ELAB. CONTR.

APPR.

DISEGNO

DATA

Aprile 2018






